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   ABS  يابي سيستم  دستورالعمل معرفي و عيب   روآخودروي

  
  )سيستم ترمز ضد قفل (ABS معرفي 1)
  

   اصول كاركرد سيستم1-1)
   افزايش پايداري خودرو-
   ابقاء فرمان پذيري خودرو-
   كاهش مسافت توقف-
  

  ABS مزاياي استفاده از سيستم 2-1)
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   ABS  يابي سيستم  دستورالعمل معرفي و عيب   روآخودروي

   ساختار سيستم2-
   ساختار سيستم ترمز1-2)
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   ABS  يابي سيستم  دستورالعمل معرفي و عيب   روآخودروي

  ABS اجزاء 2-2)
  
  
  
  
  
  
  

  

  سنسور سرعت چرخ
هايي را كه از طريق چرخش        سنسور سرعت چرخ، داده   

آورد بـه      بدسـت مـي    (exciter)دنده روي پلـوس       چرخ
ECU فرستند و به اين ترتيب سرعت چرخ محاسبه           مي

  .گردد مي

ECU) كنترل يونيت الكترونيكي(  
 چرخ با استفاده از سـيگنالهاي سنـسورها         4هاي    سرعت

ش روي چرخهـا،    محاسبه شده و با بررسي ميـزان لغـز        
ECU          پيغامي را براي عملكرد شيرها و موتـور HECU 

  .كند فرستند و فشار ترمزگيري را كنترل مي مي

 رموتو
 فرمـان عملكـرد     ECUكنـد،      عمـل مـي    ABSهنگامي كـه    

كند كه باعث چرخش روغـن ترمـز          موتور را صادر مي   
بوسيله تعويض حركـت چرخـشي بـه حركـت پمپـاژي            

   .(pumping)باشد  مي

HU) واحد هيدروليك(  
  .باشد  ميABSرود و مدار ثانويه آن براي عملكرد   براي ترمزگيري معمولي به كار ميHUمدار اوليه 

 به هر يـك از چرخهـا را كنتـرل           واحد هيدروليك از گروهي از اجزاء تشكيل شده است كه فشار ترمزگيري منتقل شده             
  .كند مي

ECU               وضعيت لغزش چرخها را از ورودي سيگنال سنسور و هنگامي كه عملكـرد ABS  باشـد، محاسـبه       مـي    الزامـي
كنند و فشار ترمزگيري       شروع به عمل مي    ECUريزي شده در      كند و سپس شيرها و موتور مطابق با منطق برنامه           مي

  .نمايند را كنترل مي
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   ABS  يابي سيستم  دستورالعمل معرفي و عيب   روآخودروي

 ABS اجزاء  3-

   سنسور سرعت چرخ1-3)
  
  
  

  
  
  
  
  

كنـد    ها شروع به چرخش مـي        هنگامي كه چرخ دنده سرپلوس همزمان با چرخش چرخ         -
  .كند  القاء ميelectromotiveشار مغناطيسي سنسور تغيير كرده و يك نيروي 

هـا    توسط تغيير در فركانس ولتاژ متنـاوب نـسبت بـه تعـداد چـرخش               سرعت چرخها    -
  .گردد محاسبه مي
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   ABS  يابي سيستم  دستورالعمل معرفي و عيب   روآخودروي

(2-3 HCU) يونيت هيدروليككنترل (  

  NO (Normal Open) شير برقي (1)

دهـد روغـن از سـيلندر اصـلي بـه             شود و اجازه مي     بدون جريان الكتريكي، اين شير باز نگه داشته مي        

  .كاليپر چرخ جريان پيدا كند

  .كنند با جريان الكتريكي، شيرها روغن و روغن ترمز را قطع مي

  NC (Normal Close) شير برقي (2)

  .كنند  را قطع ميLPAباشند و مدار مابين كاليپر چرخ و  جريان الكتريكي، اين شيرها بسته ميبدون 

  .باشد  متصل ميLPAبا جريان الكتريكي، مدار مابين كاليپر چرخ و 

(3) (Low Pressure Accumulator) LPAآكومولاتور   

ه فشار در چرخهـا را كـاهش         لازم است ك   ABSباشد    وقتي كه فشار ترمزگيري بيش از اندازه بالا مي        

 برگشته و سپس بـه مخـزن روغـن ترمـز برگردانـده         LPAدهد بنابراين اين روغن ترمز در كاليپر به         

  .شود مي

  : پمپ(4)

  .كند روغن ترمز برگردانئده شده به آ؛كومولاتور را به سيلندر اصلي مكش مي

  : موتور پمپ(5)

  .ودش موتور الكتريكي است كه منجر به عملكرد پمپ مي
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   ABS  يابي سيستم  دستورالعمل معرفي و عيب   روآخودروي

  ABS HECU اجزاء 3-3)
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   ABS  يابي سيستم  دستورالعمل معرفي و عيب   روآخودروي

   عملكرد سيستم4-
 ABS محدوده عملكرد 1-4)

  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 

  λ% 0 =    اند  نشده ترمزها به كار برده    λ% 100 =    وضعيت قفل چرخ 
  
  

    

  نوع لغزش
   سرعت خودرو-سرعت چرخ 

*100                             =                     λ  

           سرعت خودرو  
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   ABS  يابي سيستم  دستورالعمل معرفي و عيب   روآخودروي

(2-4 EBD)     ونيكيتوزيع نيروي ترمز به صورت الكتر(  
  
  
  

  
  
  

EBDدهد؟  چه عملي انجام مي  
 باعث تنظيم نسبت ترمزگيري روي چرخهاي عقب (EBD)توزيع نيروي ترمز به صورت الكترونيكي 

  .شود و جلو خودرو شده و مانع از سرخوردن و قفل شدن چرخهاي عقب خودرو مي
  .باشد  ميABS در خودروهاي فاقد P-Valve جايگزين EBDبه بيان ديگر 

خودروها هميشه ترمزگيري بيشتري را در قسمت جلو دارند و بنابراين قسمت عقب خودرو قبل از 
  .جلو قفل شده و باعث گردش خودرو خواهد شد

توان انجام داد بستگي به ميزان وزني دارد كه در خودرو  ميزان ترمزگيري را كه با چرخهاي عقب مي
  .كند  اين بالانس را تنظيم ميEBDباشد كه  مي

 P-Valveبا  EBDبا 
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   ABS  يابي سيستم  دستورالعمل معرفي و عيب   روآخودروي

 ABSيابي   عيب5-
:1-5  

  
 (W/L)هاي اخطار  چراغ

EBD ABS 

  واحد  ايراد  علائم بروز ايراد

  ايراد در مجوعه لوله ترمز  قفل شدن چرخ و ترمز ناتمام
  نشتي روغن ترمز ABS & EBDبد عمل كردن 

 
 

OFF  
 
 

 
 

OFF 
 
 

  ايراد در هواگيري ABSكاهش عملكرد 

  
  دسته سيم
   خودرو

OFF  ON  عدم عملكردABS موتور  ايراد در م وتور  
ON ON  عدم عملكردABS/EBD   ايراد در تغذيهECU 

ON ON عدم عملكرد ABS/EBD  ايراد در تغذيه شير  
ON ON  عدم عملكردABS ايراد در تغذيه موتور  
ON ON  عدم عملكردABS/EBD  ايراد در اتصال برد ECU  
ON ON  عدم عملكردABS/EBD راد در ايECU 

  
  

ECU 

* ON   عدم عملكردABSو   
  در مواردي 

 ABS/EBDعدم عملكرد 

  ايراد اتصالي يا قطعي در 
  سنسور

* ON  - بد عمل كردن ABS  
 ABS/EBD عدم عملكرد -

   ايراد در چرخ  دنده-
   ايراد در فاصله هوايي مابين-
   سنسور و چرخ دنده-

  
  سنسور 
  سرعت
  چرخ
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   ABS  يابي سيستم  دستورالعمل معرفي و عيب   روآخودروي

  ABSد در سيستم  كليه ايرادات موجو2-5)

  

  FL Sensor open/short Error              (FL) سنسور جلو چپ ي ايراد قطعي يا اتصال1)

          FL Sensor Exciter or Interference Error   (FL) ايراد در  چرخ دنده سرپلوس سنسور جلو چپ 2)

               FL Sensor Air-gap Error (FL) ايراد در فاصله هوايي مابين سنسور و چرخ دنده سرپلوس جلو چپ 3)

                                            FR Sensor Open/Short Error  (FR) ايراد قطعي يا اتصالي سنسور جلو راست 4)

              FR Sensor Exciter or Interference Error     (FR) ايراد در چرخ دنده سرپلوس سنسور جلو راست 5)

  FR Sensor Air-gap Error (FR) ايراد در فاصله هوايي مابين سنسور و چرخ دنده سرپلوس سنسور جلو راست6)

      Battery Over Voltage (Above 16 v)        ) ولت16بالاي ( ولتاژ بيش از حد باتري 7)

                  Battery Low Voltage (Below 9.4 v)      ) ولت9/4كتر از ( كم بودن ولتاژ باتري 8)

                       ECU     ECU Circuit or Valve Coil Error ايراد در سيم پيچ شير برقي يا مدار 9)

                               RL Sensor open/short Error     (RL) ايراد قطعي يا اتصالي سنسور عقب چپ 10)

            RL Sensor Exciter or Interference Error  (RL)دنده سرپلوس سنسور عقب چپ   ايراد در چرخ11)

 RL Sensor Air-gap Error     دنده سرپلوس سنسور عقب چپ            ايراد در فاصله هوايي مابين سنسور و چرخ12)

                   RR Sensor open/short Error      (RR)ايراد قطعي يا اتصالي سنسور عقب راست  13)

 RR Sensor Exciter or Interference Error              (RR) عقب راست رور چرخ دنده سرپلوس سنسد د ايرا14)

       RR Sensor Air-gap Error  ايراد در فاصله هوايي مابين سنسور و چرخ دنده سرپلوس سنسور عقب راست 15)

                    Motor Fuse or Motor Error           ايراد در موتور يا فيوز موتور16)

                                                 Valve Car Error         ايراد در شيرهاي برقي17)
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   ABS  يابي سيستم  دستورالعمل معرفي و عيب   روآخودروي

  يابي  عيب3-5)
  رخچ   ايراد قطعي يا اتصالي سنسور سرعت1-3-5)

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   اتصالات كانكتورهاي1)توجه 
  
  

  ها  شماره پين2)توجه 
Pin No.Channel
18 / 31 FL 
34/21 FR 
19/32 RL 
33/20 RR 

  

دسته سيم و سنسور را جدا كرده و ايرادات مجموعه          
 .هاي كانكتور جا بزنيد را بررسي كرده و در پين

 آيا وضعيت مناسب است؟

ــي ــحيح آنپ ــت ص ــانكتوررا در موقعي ن ك
تنظيم كرده يا سنسور و دسته سـيم را بـه           

 .صورت مناسب سوار كنيد

متـصل بـه     (Aاتصال برقي مابين كانكتور     
ECU (   و كانكتورB         از دسته سـيم كـه بـه 

  .باشد را بررسي كنيد سنسور متصل مي

 آيا اتصال وجود دارد؟

 .سنسور را تعويض كنيد

آيا بعد از تعويض سنسور هنوز 
 ايراد وجود دارد؟

HECUرا تعويض كنيد .  

 پايان بررسي

بررسي كنيد در كدام قسمت قطعـي
يـــا اتـــصالي وجـــود دارد و آن را 

 . يا سيم را تعويض كنيدتعمير كنيد

 خير

 بله

 بله

 خير

 خير

 بله
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   ABS  يابي سيستم  دستورالعمل معرفي و عيب   روآخودروي

   ايراد در چرخ دنده سرپلوس و سنسور سرعت چرخ2-3-5)

  
  

    
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

 خير

 بله

دنده  هاي چرخآيا خرابي روي دنده
 وجود دارد؟

 جسم خارجي روي چرخ دنده وجود دارد؟

  تعويض سنسور

 خارج كردن جسم خارجي

 بله

 بله
 خير

  تاير مربوطه به سنسوري كه ايراد دارد را باز كنيد
 .و سنسور و چرخ دنده را بررسي نمائيد

فاصله هوائي مابين سنسور و چرخ 
 .گيري كنيد دنده را اندازه

  آيا اين فاصله هوائي
 باشد؟  ميmm 0.5 ~ 1.5مابين 

هاي چرخ دنده وجود  بررسي خرابي دنده
 جسم خارجي روي چرخ دنده

 تنظيم فاصله هوايي
   mm 0.5 ~ 1.5ين ماب(

 )باشد ميmm 0.7 كه مقدار بهينه آن 

 خير

 تعويض چرخ دنده

آيا اين ايراد بعد از تعويض 
 سنسور هنوز وجود دارد؟

  HECUتعويض 

 پايان بررسي
 خير

 

 بله
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   ABS  يابي سيستم  دستورالعمل معرفي و عيب   روآخودروي

هاي چرخ دنده باشد ممكن است   هاي آهن مابين دندانه درصورتي كه جسم خارجي از قبيل روغن و يا براده 1)توجه 
  .به صورت يكنواخت نباشدسيگنال ارسالي از سنسور

  .باشد منظور از فاصله هوائي، فاصله موجود مابين سنسور و چرخ  دنده سرپلوس مي 2)توجه 
   ايراد فاصله هوائي مابين سنسور سرعت چرخ و چرخ دنده سرپلوس3-3-5)

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 آيا اتصال الكتريكي وجود دارد؟    

بررسي كنيد كه در كدام قسمت
م قطعي دارد يا اتصال كوتاه سي

شده است و آن را تعمير كنيد يا 
 :كابل را تعويض كنيد

 خير

 

 بله

  تعويض سنسور

آيا با تعويض سنسور هنوز ايراد 
 وجود دارد؟

  HECU تعويض

 پايان بررسي
 خير

تاير مربـوط بـه قـسمتي كـه ايـراد از آن             
باشد را باز كرده و چرخ دنده و          ناحيه مي 

 .سنسور را بررسي كنيد

  آيا اين فاصله هوائي
 باشد؟  ميmm 0.5 ~ 1.5مابين 

 را جدا كرده و اتصال C وBكانكتورهاي 
 B و كانكتور Aالكتريكي مابين كانكتور 

  :دسته سيم را بررسي كنيد

 تنظيم فاصله هوايي
mm0.5 ~ 1.5مابين(

 خير

وائي مابين سنسور و چرخ  فاصله ه
  :دنده را اندازه بگيريد

 بله

 بله
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   ABS  يابي سيستم  دستورالعمل معرفي و عيب   روآخودروي

  ا ارتباطات كانكتوره1)توجه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ها  شماره پين2)توجه 
  
  
  
  
  
  
  
  

  .باشد  فاصله هوايي اشاره شده منظور فاصله موجود بين چرخ دنده سرپلوس و سنسور مي3)توجه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

Pin No.Channel
18 / 31 FL 
34/21 FR 
19/32 RL 
33/20 RR 
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   ABS  يابي سيستم  دستورالعمل معرفي و عيب   روآخودروي

   ايراد ولتاژ باتري4-3-5)
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بله

 ولتاژ بينبعد از روشن شدن موتور،
 و همچنين پين (-)8 و پين (+)4پين 
  .گيري كنيد  را اندازه(-)24 و پين (+)4

(-)8وضعيت اتصال بدنه پين

 دسته (-) 24كانكتور و ترمينال 
 .سيم را بررسي كنيد

 خير

(+)4مقاومت الكتريكي مابين پين

 (+) دسته سيم و ترمينال كانكتور
  .باتري را اندازه بگيريد

هاي كانكتور را تنظيم پين خير
كرده و بدرستي كانكتور را 

  .جدا بزنيد
 آيا وضعيت مناسب است؟

  HECUتعويض 

ايرادات مجموعه را بررسي كرده و 
هاي  هي كانكتور مربوط به پين پين

 .  ازدسته سيم جا بزنيد(24) و(4),(8)

 بله

 بله

بعد از جـدا كـردن دسـته سـيم و سـپس             
روشن كـردن موتـور، ولتـاژ مـابين پـين           

ــين 4(+) ــين 8(-) و پ ــابين پ  و 4(+) و م
  . را اندازه بگيريد24(-)پين 

(+)ولتاژ مابين ترمينالهاي
گيـري     باتري را انـدازه    (-)و

 .كنيد

 خير
  17 ~ 9.4آيا ولتاژ مابين 
  .باشد ولت مي

*

  ولت است؟9.4ولتاژ زير

باتري را بررسي كرده
 .و تعويض كنيد

 Ω1زير 
 باشد؟ مي

بررسي 
كشي  سيم
  ويضوتع

 آيا وضعيت مناسب است؟

  تنظيم اتصال بدنه

  ولت است؟17بالاي 
 خير

بررسي
  *مجدد از

 تعويض آلترناتور

 خير بله

خير
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   ABS  يابي سيستم  دستورالعمل معرفي و عيب   روآخودروي

   ايراد رله يا فيوز شير برقي5-3-5)
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

خير

 بله

خير

خير

 بله

 بله

 بله

 را ABSوضعيت فيوز شيربرقي 
  .در جعبه فيوز چك كنيد

 آيا فيوز سالم است؟
تعويض فيوز
 شيربرقي

 كانكتور دسته 25بررسي كنيد آيا پين
  سيم به درستي جا زده شده است؟

 آيا وضعيت مناسب است؟

HECUرله شير برقي و موتور ( را وادار به عمل كردن نمائيد(  

 HECUتعويض  *بررسي مجدد از پذير است؟آيا اين عمل امكان

تنظيم پين كانكتور در موقعيت
صحيح  آن و سوار كردن كانكتور

  به صورت صحيح

دسته سيم را جدا كنيد و اتصال الكتريكي بين 
  . كانكتور و بدنه را بررسي كنيد25پين 

 آيا اتصال الكتريكي وجود دارد؟

25اتصال الكتريكي بين پين

دسته سيم و ترمينال در جعبه 
  .فيوز را بررسي كنيد

 آيا اتصال الكتريكي وجود دارد؟

 كانتكور را بررسي25سيم پين 
  .كرده وتعويض كنيد

خير

خير

*
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   ABS  يابي سيستم  دستورالعمل معرفي و عيب   روآخودروي

   ايراد موتور يا فيوز موتور6-3-5)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

خير

 بله

خير

خير

 بله

 بله

 بله

خير
 خير

 آيا فيوز سالم است؟
تعويض فيوز
 شيربرقي

 كانكتور دسته سيم 9بررسي كنيد آيا پين
  به درستي جا زده شده است؟

 آيا وضعيت مناسب است؟

HECUرله شير برقي و موتور( را وادار به عمل كردن نمائيد(  

 HECUتعويض   *بررسي مجدد از پذير است؟آيا اين عمل امكان

تنظيم پين كانكتور در موقعيت
صحيح  آن و سوار كردن كانكتور

  به صورت صحيح

 را ABSوضعيت فيوز شيربرقي
  .در جعبه فيوز چك كنيد

م را جدا كنيد و اتصال الكتريكي بين دسته سي
  . كانكتور و بدنه را بررسي كنيد9پين 

 آيا اتصال الكتريكي وجود دارد؟

9اتصال الكتريكي بين پين

دسته سيم و ترمينال در 
  .جعبه فيوز را بررسي كنيد

 آيا اتصال الكتريكي وجود دارد؟

 كانتكور را بررسي9سيم پين 
 .كرده وتعويض كنيد

*

 كانكتور را بررسي 9سيم پين 
  .كرده وتعويض كنيد

 بله
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   ABS  يابي سيستم  دستورالعمل معرفي و عيب   روآخودروي

 ECU ايراد سيم پيچ شير برقي يا مدار داخلي 7-3-5)
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

دسته سيم را جدا كرده و مقاومت 
 كانكتور دسته (-)8الكتريكي مابين پين 

نكتور  كا(-)24سيم و بدنه و ما بين پين 
  .دگيري كني دسته سيم و بدنه  را اندازه

  باشد؟  ميΩ 10زير 

 HECUتعويض 

 كانكتور(-)8وضعيت اتصال بدنه پين
 دسته سيم را (-)24و ترمينال بدنه 

  .بررسي كنيد

 خير

 بله
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   ABS  يابي سيستم  دستورالعمل معرفي و عيب   روآخودروي

  هاي اخطار  ايراد روشن شدن چراغ8-3-5)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ABS اتصالات مدول 1)توجه 

كانكتور دسته
 سيم

 ABSمدول

  باتري(+)

 رچراغ اخطا

 خير

 بله

دسته سيم را جدا كرده و اتصال 
 كانكتور و مدول 16الكتريكي مابين پين 

ABSسي كنيد را برر.  

  آيا اتصال الكتريكي وجود دارد؟

 16بعد از روشن شدن موتور خودرو، پين 
  .كانكتور دسته سيم را به بدنه  وصل كنيد

 كانكتور16اتصال سيم پين
  .دسته سيم را بررسي كنيد

  شود؟ وشن ميآيا چراغ اخطار ر

 HECUتعويض 

 را چك كردهABS) رله(مدول 
  .و تعويض كنيد

 خير

بله
 را چك كرده وABS)رله(مدول 

  .تعويض كنيد
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   ABS  يابي سيستم  دستورالعمل معرفي و عيب   روآخودروي

 ABS (HECU) روش تعويض 4-5)

  . جدا كنيدHECU در حالت موتور خاموش، كانكتور را از 1)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 HECU عدد پيچ روي 6 جدا كنيد براي انجام اين عمل از يك آچار  براي باز كردن HECUهاي ترمز را از   لوله2) 
  .هاي ساعت استفاده كنيد در جهت خلاف حركت عقربه

  
  

    
            
   كليه ردنگشتاور سفت ك*

 لوله هاي  ترمز   
19-11    n.m  

  
  
  
  
  

هاي ساعت، جدا  مهره و پيچ درخلاف جهت حركت عقربه3 براكت را از خودرو با استفاده از يك آچار  با باز كردن 3)
  .كنيد
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   ABS  يابي سيستم  دستورالعمل معرفي و عيب   روآخودروي

  
  

 

اي ه  در خلاف جهت حركت عقربه  عدد پيچ پايه3 و براكت از خودرو، با باز كردن HECU بعد از پياده كردن 4)
  . جدا كنيدHECUساعت با استفاده از يك آچار شش گوش ، براكت را از 

  
  

  
  

  
  :توجه

  :شود دو نوع  مدولاتور در اين سيستم استفاده مي
  

  .شود  كه در توليد استفاده ميdry مدولاتور 1-
  

  .گردد  استفاده مي(A/S) كه در خدمات پس از فروش wet مدولاتوري 2-
 & bleeding در خدمات پس از فروش بايستي پروسه dryدر صورت استفاده از مدولاتور با توجه به اين نكته كه 

fillingگردد، در   همانند خط توليد انجام شود و اين مسئله منجر به بروز مشكل ميA/S از مدولاتور wet استفاده 
  .باشد  ميdry  آن متفاوت از مدولاتور .part noپر شده است و شود كه از روغن  مي

  
 توسط دستگاه دياگ نبوده و bleeding & filling نيازي به  انجام پروسه wetدرصورت  استفاده از مدولاتور 

  . مي باشدABS را  تعويض نموده و هواگيري آن نيز مانند هواگيري سيستم ترمز بدون HECUتوان براحتي  مي
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   ABS  يابي سيستم  دستورالعمل معرفي و عيب   روآخودروي

ار درجهت حركت عقربه ساعت با استفاده از يك  پيچ پايه د3 با استفاده از بستن A/S نوع HECU براكت را روي 5)
  .آچار شش گوشه  ، نصب نمائيد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .شود ، انجام مي3 تا1 به صورت  عكس مراحل انجام شده از A/S نصب مدولاتور نوع 6)
  
  

  A/S بعد از نصب مدولاتور نوع bleeding & filling روش 5-5)
  

، موتور را روشن كرده و با استفاده از )wetنوع ( جديد A/S نوع مدولاتور  بعد از تعويض مدولاتور قبلي با يك1)
  .ياب ايرادات موجود را بررسي كنيد دستگاه عيب

  .درصورت وجود ايراد، ايراد را پاك كنيد ‐
 .اشاره شده در اين كتاب مراجعه نمائيد» يابي عيب«صورتي كه ايراد قابل پاك نيست، به قسمت در  ‐

  
سپس پروسه خارج كردن هوا را انجام داده و پيچ . هاي هواگيري را باز كنيد  فشار داده و يكي از پيچ پدال ترمز را2)

اين عمل بايستي براي ديگر چرخها نيز تكرار شود تا وقتي كه هيچ هواي اضافي در روغن ترمز . هواگيري را ببنديد
  .نباشد
 .ين سطح آن باشدروغن ترمز داخل مخزن  سيلندر اصلي بايد هميشه در بالاتر ‐
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   ABS  يابي سيستم  دستورالعمل معرفي و عيب   روآخودروي

  
 را تكرار 2باشد مجدداً مرحله   در صورتي كه هوا در روغن وجود دارد و يا عملكرد پدال ترمز رضايتبخش نمي3)

  .كنيد
 دولاتور را تعويضباشد م ، رضايتبخش نمي2 بار تكرار مرحله 10صورتي كه نتيجه عمل حتي بعد از در  ‐

  .كنيد مجدداً پروسه را تكرار 1كنيد و از مرحله 
  
  
  

(6-5 Bleeding & Filling Tips  
 اصطلاحاً ABSدر صورتي كه مراحل ذكر شده در بالا را انجام داده و احساس كرديد بعد از فعال شدن 

  .كند كند يا پدال خالي مي پدال خوب پر نمي
  
  

  .مراحل ذيل را انجام دهيد

  

  .ه و در مد هواگيري تنظيم كنيدياب را وصل كرد ستگاه عيب د1)
  

  . پدال ترمز را فشار دهيد تا زماني كه نيروي دفع كنندگي خود را از دست بدهد و سپس پدال را رها كنيد2)
  

  . تكرار كنيد  را تا زماني كه مد هواگيري كامل شود،2 فوراً مرحله 3)
 دقيقه 1براي  هنگامي كه موتور NC (Normal Close) ثانيه اي 2اي و عدم عملكرد   ثانيه2عملكرد :  مد هواگيري-

  .شود شود، تكرار مي روشن نگه داشته مي
  . را انجام دهيد5-5 از بخش 3 تا 2 بعد از اينكه مد هواگيري كامل شد، مرحله -
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   ABS  يابي سيستم  دستورالعمل معرفي و عيب   روآخودروي

 activeهاي نوع  اي سنسور  استفاده است كه جدول مقايسهactive از سنسورهاي نوع  ABS MANDOدر سيستم 
  . در ذيل آورده شده استpassiveو 
  

Review of ECU Accommodation 
 

Active Sensor Passive Sensor   

Provided from Battery via ECU N/R Power Supplier 

Hall Effect inductive  TYPE 

0.5 ~ 1.5mm 0.8~ 1.2 mm AIR GAP 

Current/pulse 

(independent at Vehicls speed) 

Voltage/Variable amplitude 

(Dependant at Vehicle speed) 

Output 

Required N/R I-V conversion 

Required N/R Protection Circuit 

0.14KPH Min. 2KPH Min. Low speed Outpput 

characteristics 

  
  

Input/Output 

Characteristics of 

Sensor 

 
 

اند و بر اساس اثر هال        ربايي قرار گرفته     آهن ringباشند كه در داخل يك         داراي يك نميه هادي مي     activeسنسورهاي  
باشند و در بـرد بيـشتري عملكـرد          مي passive بيشتري در مقايسه با سنسورهاي       Sensitivityكنند و داراي      عمل مي 

هاي آهن  باشد كه قادر به جذب براده    نت موجود در آنها مي     ضعيف بودن مگ   activeدارند از ديگر مزاياي سنسورهاي      
 به علت  قوي بودن مگنـت موجـود در آنهـا       passiveنبوده و در نتيجه خرابي كمتري دارند در حاليكه در سنسورهاي            

  .كند هاي آهن به راحتي جذب سنسور شده و اختلال در عملكرد آن ايجاد مي براده
در حاليكه سنسورهاي مربوط به چرخهاي عقب با        . باشند  بل استفاده به جاي هم مي     در اين خودرو سنسورهاي جلو قا     

بـراي جـداكردن سنـسورهاي عقـب از نـوار قرمـز روي       . توانند اسـتفاده شـوند   هم تفاوت دارند و به جاي يكديگر نمي       
شـود و      مـي  سنسور مربوط به چرخ سمت شاگرد و از نوار آبي روي سنسور مربوط به چرخ سـمت راننـده اسـتفاده                    

part No. نيز با هم تفاوت دارد اين دو سنسور.  
 HECUشود و سنسورهاي جلو مـستقيماً بـه           سنسورهاي عقب با يك كانكتور به دسته سيم چراغهاي عقب وصل مي           

  .شوند و در قسمت زيرپاي راننده يك اينتركانكتور در مسير آن وجود دارد وصل مي
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www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


  

 

  31
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  هاي ورودي خروجي ويژگي
  

  مشخصات  نكته ترمينال كانكتور
  شماره mark  تعريف

  : محدوده ولتاژ بالا 
                                <V<16  4.5  

  :محدوده ولتاژ پايين
                                   V V<2.4  
 I<50mA: جريان ماكزيمم

  
  

  تغذيه از سوئيچ

  
  

IGN + 

  
  

29  

  

 ABSدر كنترل 
  

  I<30A :جريان ماكزيمم
  I<40A :جريان ماكزيمم

 

  

  اتصال از زمين
  

GND 
PGND 

 

38  
13  
 

VIL :ولتاژ پايين ورودي  
VIH :ولتاژ بالاي ورودي  
VOL :ولتاژ پايين خروجي  
VOH :ولتاژ بالاي خروجي  

 VIL<0.3VIGNV: ولتاژ ورودي
VIL<0.7VIGNV                    

                      
  VOL<0.2VIGNV: ولتاژ خروجي

VOL<0.8VIGNV                      

  سوكت اينترفيس
  ياب عيب

(k-line/L-line) 

  

  
  ياب عيب

  
  
30  
  

 
  VIL<2 V): پايين(ولتاژ ورودي  

  VIH>6.0 V): بالا(ولتاژ ورودي 
 I<3mAماكزيمم جريان ورودي

  ورودي سوئيچ
  چراغ ترمز

  

BRAKE 
  

23 

 I<70ma: زيممجريان ماك 

   V<0.7v:ماكزيمم ولتاژپايين خروجي

  خروجي چراغ
   وABSاخطار 

EBD 

  

ABS/EBD 
WLP 

  

6 

  V<V + 17 0.5:محدوده ولتاژ بالا 
  :محدوده ولتاژ عملكرد

 0.5V+ 0.5V<V<16.0+10.0  
  0.5V+ 7.0V <V<9.5 :اژ پايينمحدوده ولت

   :I<30A :                             جريان ماكزيمم   

   تغذيه از 1منبع 
  باتري 

  )منبع تغذيه شير(

  
  

BAT 1 
(solenoid) 

  
25 

  :محدوده ولتاژ عملكرد  
 0.5V+ 0.5V<V<16.0+10.0  

 (I<40A      :    جريان ماكزيمم
 

   تغذيه 2منبع 
  باتري 

منبع تغذيه (
  )موتور

  
  
  
  

BAT 2 
(motor) 

  
  
  

1 
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   ABS  يابي سيستم  دستورالعمل معرفي و عيب   روآخودروي

  
  مشخصات  نكته ترمينال كانكتور

 شماره mark  نام ترمينال
  
  
  

  نوع سنسور
Active 

 

  
  

  : ولتاژ خروجي
VBAT1-0.6V~VBAT1-1.1V 

 
 MAX 50mA:           جريان خروجي

  تغذيه سنسور چپ جلو
  

  تغذيه سنسور راست جلو
  

  تغذيه سنسور چپ عقب 
  

  تغذيه سنسور راست عقب
  

WP FL 
 

  
 

WP FR 
 

  

WP RL 
 

 

WP RR

18 
  
 

 

34  
 

 

19  
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  نوع سنسور
Active 

 
 
  
 

  
 
 mA 8.4 ~5.9:جريان خروجي پايين

 mA 16.8 ~ 11.8:جريان خروجي بالا

 2500HZ~1: محدوده فركانس

  نال سنسور چپ جلوسيگ
  

  سيگنال سنسور راست جلو
  

  سيگنال سنسور چپ عقب
  

   چپ جلوسيگنال سنسور

 

WS FL 
 

 

WS FR 
  
 

 

WS RL 
 

 

WS RR
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21 
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   ABS  يابي سيستم  دستورالعمل معرفي و عيب   روآخودروي

  بررسي برخي ايرادات
  

   به دليل شكايت از صداABS HECU تعويض 1)

  .باشد، شكايت دارد  شيرهاي برقي و موتور مي كه به دليل عملكردABS مشتري از صداي ناشي از فعال شدن -
 . به صورت نرمال، شنيده شودABSاين صدا يك صداي طبيعي است كه ممكن است در حين فعال شدن  ♦

شود و بنابراين بايد براي مشتري توضيح  شدت صدا بسته به ميزان فشار ترمزي دارد كه روي هرچرخ  ايجاد مي
  .داده شود

 موتـور بـراي مـدت كوتـاهي بـراي      ECU , 10kphو رسيدن سرعت خودرو بـه  بعد از روشن شدن موتور  ♦
، فعال خواهد شد كه اين صدا ممكن است توسط تعـدادي از مـشتريان       )يابي  خود عيب (بررسي ايرادات موتور    

 .شود  ايجاد ميABSحساس شنيده شود اما اين صدا، يك صداي عادي است كه به وسيله 

  .شود  كه روي چرخهاي عقب در طول مدت ترمزگيري عادي ايجاد مي"Du-Du"  مشتري شكايت دارد از صداي2)

شود و ممكن است توسط تعدادي از مشتريان شنيده شود، به دليل اينكه ايـن     ايجاد مي  EBDاين صدا توسط     ♦
 .باشد  نميHECUشود، نيازي به تعويض  صدا توسط عملكرد عادي ايجاد مي

  ري غيريكنواخت به دليل ترمزگيABS HECU تعويض 3)

  . مشتري از ترمزگيري غير يكنواخت شكايت دارد-
كند و اگر ايرادي در سيستم وجـود داشـته باشـد، چـراغ اخطـار                هر چرخ را جداگانه كنترل مي      ABSسيستم   ♦

 ABSگيرد بدون اينكه چـراغ اخطـار          روشن خواهد شد بنابراين اگر خودور به صورت غيريكنواخت ترمز مي          
 .وز ايراد را در قسمتهاي ديگر مربوط به سيستم ترمز جستجو كنيدروشن شود، علت بر

  . به صورت  غيريكنواخت ترمزگيري نمايدABS ايراد مجموعه تيوب ترمز ممكن است باعث اين ايراد گردد كه -
 در سرعت پايين ABS به دليل فعال شدن ABS HECU تعويض 4)

- ABS40ين و كمتر از شود در سرعت هاي پاي  در همه مواقع فعال ميkph  
هاي پايين فعـال شـود، در          ممكن است در سرعت    ABSبسته به شرايط جاده و ميزان فشار ترمز روي چرخ،            ♦

شـود، فاصـله هـوايي مـابين سنـسور و چـرخ دنـده و چـرخ دنـده                       در همه مواقع فعال مي     ABSصورتي كه   
  .سرپلوس بايستي بررسي شود
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   ABS  يابي سيستم  دستورالعمل معرفي و عيب   روآخودروي

 ABSاطلاعات عمومي درخصوص 

 
  يابد؟  كاهش ميABSا مسافت توقف با نصب سيستم  آي-1سوال 

  )%20 ~ 5تقريباً (يابد  مسافت توقف روي اغلب شرايط جاده كاهش مي(هاي انجام شده  مطابق با نتايج تست
انداز، مسافت توقف ممكن اسـت افـزايش    هاي برفي، ناصاف و پر از دست هاي معيني از قبيل جاده     و روي شرايط جاده   

  .يابد
  

   چيست؟ABS هدف اصلي از نصب – 2سوال 

با جلوگيري از ايـن گونـه قفـل شـدن، اثـرات ذيـل               . باشد  ها مي    جلوگيري از قفل شدن چرخ     ABSهدف اصلي از نصب     
  :ممكن است ايجاد گردد

 نگهداري خودرو در شرايط ثابت در طول مدت ترمزگيري ♦

 گام ترمزگيرياجازه دادن به راننده براي هدايت خودرو براي جلوگيري از تصادف هن ♦

 نگهداري فشار ترمز بهينه بدون توجه به توانايي راننده ♦

  
  شود؟  روشن  ميABS چرا چراغ ترمز – 3سوال 

يـابي را انجـام     تـست خـود عيـب   ECU  هنگـامي كـه  ABSچراغ اخطار كند،  وقتي كه راننده خودرو را روشن مي ♦
 .شود   اخطار خاموش ميشود و در صورتي كه ايرادي آشكار نشود، چراغ دهد، روشن مي مي

باشـد     درطول زمان رانندگي روشن شود يا چراغ اخطار خاموش نشود اين بدني معني مي              ABSاگر چراغ اخطار    
  . نياز به بازديد داردABSكه 

  .كند  ايراد دارد، سيستم ترمز عادي سيستم به صورت طبيعي عمل ميABSحتي در حالتي كه 
  

  د شما را از مشكلات حين رانندگي رها كند؟توان  ميABS آياي سيستم – 4سوال 

ABS  تواند اشتباهات راننده را جبران كند  دهد ولي اين سيستم نمي   باشد كه ايمني خود را افزايش مي         سيستمي مي
كنـد و هميـشه    بنابراين راننده بايد مطمئن باشد كه بـا دقـت راننـدگي مـي           . يا در موقعيت ترافيك تغييري ايجاد كند      

  .دارد را در پشت خودروي جلويي حفظ نمايد و سرعت را سازگار با شرايط جاده نگهفاصله ايمن 
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