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۱   206پژو  و ايموبيلايزرBSIهاي يابي سيستم معرفي و عيب

  بسمه تعالي               
  مقدمه

نمايـد كـه    فراهم مـي تهيه و انتشار كتابهاي راهنماي تعميرات اين امكان را براي متخصصين تعميرات 
  .بتواند درهر مرحله از عمليات تعمير و نگهداري، كار را به صورت صحيح و اصولي به انجام رساند

» 206وايمـوبيلايزر پـژو    BSIيـابي سيسـتم    معرفـي و عيـب  «رو داريد تحت عنوان  كتابي كه در پيش
عاونـت فنـي مهندسـي    باشد كه حاصل تلاش همكاران  اداره مهندسـي مـديريت فنـي و مهندسـي م     مي

خدمات پس از فروش ايساكو بوده و به منظور آشنايي تعميركـاران شـبكه نماينـدگي مجـاز سراسـر      
  .تهيه گرديده است 206كشور با نحوه انجام تعميرات خودروي پژو 

ها و تعميركاران عزيز، با مطالعه دقيق مطالب اين كتاب و به كار بسـتن آن بـه    اميد است شما تكنسين
يابي، در ارائه خدمات تعميرات استاندارد، جلب نظـر مسـاعد و كسـب رضـايت      تعميرات و عيب هنگام

  .مشتري توفيق يابيد
  

  شركت تهيه و توزيع قطعات و لوازم يدكي ايران خودرو

  )ايساكو(» سهامي خاص«
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  41.......................................................................................................................................  رعايت نكات ايمني

  42.......................................................................................................................  يابي هاي عيب نصب دستگاه
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 BSI  ..........................................................................................................................49ايراد در ولتاژ تغذيه 
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  71  .............................................................................................................................  كليدها معرفي نمي شوند
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 206هاي شماتيك الكتريكي پژو  هاي كاملتر و بروز شده به فايل نقشه براي استفاده از نقشه

  .مراجعه نماييد  PPSنصب شده بر روي دستگاه عيب ياب 

  

    



  

 

  
  

۵   206پژو  و ايموبيلايزرBSIهاي يابي سيستم معرفي و عيب

  

  فصل اول

 BSIمعرفي 



  

 

  
  

۶   206پژو  و ايموبيلايزرBSIهاي يابي سيستم معرفي و عيب

  :تعاريف

يساني  سيستم سوخت ECUمنظور از محرك يا عمل كننده، قطعاتي است كه فرمان عملكردشان را از 

  .گيرند مي BSIو جرقه يا 

BSI -   سيستم مركزي ارتباطات الكتريكي(Built in systems interface)  

  سيستم بازدارنده استارت خودرو=  (immobilizer)ايموبيلازر 

دهد كه بوسيلة يكي از كليدهاي  سيستمي است كه به خوردو تنها در صورتي اجازة روشن شدن مي

  .، استارت زده شود در داخل مغزي سوئيچ قرار گرفتهمجاز كه 

  (Key learning = Key programming)معرفي كليد   -

  .شناساندن و تعريف كليدهايي كه بصورت  مجاز براي خودرو قابل استفاده هستند

 (Analogue Module)مدول تشخيص كليد   -

اش تشخيص كليدهاي  ارد و وظيفهاي است كه در داخل خودرو و دور مغزي سوئيچ قرار د قطعه

  .اند تعريف شده BSIمجازي است كه قبلاً براي 



  206پژو 

ك قسـمت  
ن دو قست 
ينـه هـاي   

 كننـد كـه       

 (5) سـقفي،  

  .شود  مي
ن سيسـتم    

  .شد

ارد و اگر يك
كشي بين اين

وزن و هز ش 

ودرو ايجـاد

لامپهـاي س 

 و الكتريكي
شـود، ايـن ي  

  .وده است
  ).ها

باش يمنس مي

BUIL 

 
ص خود را د
كش يد يك سيم

يجه افـزايش

ي بـراي خـو

(4)هـا،   كـن 

 الكترونيكي
B منتقـل مـي

ده فراهم نمو
 و كانكتوره

  )نزديك

ت شركت زي

LT – IN SY

دگيهاي خاص
شته باشد، باي
درو و در نتي

  .شد
 هاي زيـادي

ك قفـل  (3)ها،

هاي سيستم
BSIعاتي به 

را براي رانند
ها شدن سيم

در آيندة ن(ف

، ساخت 206

0 

  

YSTEMS

تريكي، پيچيد
ت ديگر داشت
م كشي خود
رات خواهد ش
وانند قابليت

فيوزه (2)،

هبود ارتباط س
خودرو، اطلاع

طر رلامپ خ
به دليل كم ش
تهاي مختلف

  .ها
6و پژو خودر

  لايزر

S INTERF

  از نظر الكت
 از يك قسمت
ش طول سيم

هاي تعمير نه
تو باشند مي ي

ها رله (1)ل

 كه باعث به
ي مختلف خ
د بوق و يا  لا

ب(بي سيستم
روهاي شركت
ي در خودروه
فاده در در خ

BSI و ايموبيلا

FACE

BSسيستم ،
به اطلاعات

 باعث افزايش
افزايش هزين

مي BSI بر

ختلف از قبيل
  .جموعه

شي خودرو
تمام قسمتهاي
مناسبي مانند

يابي ات وعيب
كشي خودر م

ل سيم كشي
B مورد استفا

Iهاي  ي سيستم

SIمهاي فاقد 

خودرو نياز ب
فته شود كه
ت خودرو و ا
يي كه مبتني

  
هاي مخ سمت

سط يك مجم
كش شدن سيم

به اينكه از ت
م) آلارمها( 

شدن تجهيزا
د شدن سيم

گير طول چشم
BSIر است 

  

 
يابي في و عيب

  :كليات

در سيستمه
الكتريكي خ
در نظر گرف
كلي ساخت
سيستم هاي
:عبارتند از

كنترل قس -
ها توس  آلارم

تر ش ساده -
با توجه ب -

هشدارهاي
تر ش ساده -
استاندارد -
كاهش چ -

لازم به ذكر

معرف



  206پژو 

  

  .دهد مي

1 

  

نشان م 206

  لايزر

خودرو پژو

BSI و ايموبيلا

BSI را در خ

Iهاي  ي سيستم

Iمحل نصب 

  

 
يابي في و عيب

شكل زير م
  

  
  
  

معرف



  206پژو 

  

ميكـرو  (كـي    
يانهاي بـالا  

اد نكنند  ايج
حـث خـارج    

يـر آن بايـد        

هاي الكترونيكـ
كتريكي با جري

سسوري نويز
حوصلة ايـن بح

عي بـراي تعمي

  

A بـراي مـداره
ي مدارهاي الك

ي ميكروپروس
ضيح آنها از ح

 آن و يـا سـع
  .ود

)اند قرار گرفته

Aقسـمت  . ـت

براي B و قسمت

لا روي مدارهاي
د دارد كه توض

ز بـاز نمـودن
را تعويض نمو

ق BSI جلوي 

2 

  

كيل شـده اسـ
بسيار پائين و

 جريانهاي بالا
ص تكنيكي وجود

باشد، از يده مي
فقط بايد آن ر

كه درقسمت(
  .اشند

  لايزر

كنـار هـم تشـك
با جريانهاي ب

ي الكتريكي با
ن دلايل خاص

ر بسيار پيچيد
BSIدر خرابي

هاي الكتريكي
با دسترسي مي

BSI و ايموبيلا

در ك Bو  Aت  
)ة الكترونيكي

ست كه مدارهاي
و همچنين) يايد

ظر سخت افزا
ت تشخيص خ

  :باشد ر مي

  :باشد ر مي

عضي از مداره
قابل د BSIدر 

Iهاي  ي سيستم

 
از دو قسـمت 
كنترل كنندة -ي

  .شود ه مي
ين دو، آن اس
ار به وجود ني

از نظ BSIينكه 
در صورت. شود

امل موارد زير
  رونيكي

  لكترونيكي
  سسور

امل موارد زير
  رت

محافظ براي بع
د (C)يوزهاي 

  

 
يابي في و عيب

 : BSIاجزا 
BSIمعمولاً 

پروسسوري
در نظر گرفته
دليل تقسيم ا

اختلال دركا(
  .باشد مي

با توجه به اي
خودداري ش

شا Aقسمت 
كنترل الكتر -
فيبر مدار ا -
ميكروپروس -

شا Bقسمت 
هاي قد رله -
فيوزهاي م -

فقط في :نكته

معرف



  206پژو 

  :اند م كرده

  اي و يه
  

  رفاهي

و بخش تقسيم

مدارهاي پايه 
اساسي      

مدارهاي ر   

ودرو را به دو

  

  

3 

  

ت تكميلي خو

   

   

  لايزر

ست كه تجهيزا

 

 

L

BSI و ايموبيلا

اين اس B2طح

    

    

 

 

Level 

B2 

Iهاي  ي سيستم

هاي سط بليت

  

  

  

 
يابي في و عيب

منظور از قاب
  
  

   

  
  
  
  
  

   
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

معرف



  206پژو 

از عمليـات   

  :باشد مي

منظـور ا. هـد 

 موارد زير مي

ده پوشش مي

در به كنترل

ودرو را نيز پ

اين سطح قا

  )مپ سقفي

4 

  

وليه روي خو

.سايشي است

  )ر

  ودرو

شمك زدن لام

  تيك

  لايزر

مام عمليات او

آس -ت رفاهي

  انبي

ايموبيلايزر(و

 خروج از خو

  ئيچي

   مركزي

به وسيلة چش

يربكس اتومات

BSI و ايموبيلا

شود و تم  مي

ط به تجهيزات

  قب

جاهاي  و آينه

ستارت خودرو

لامپها بعد از

يچ در جاسوئ

س بالا و قفل

  ر

(از بودن در

 مربوط به گي

Iهاي  ي سيستم

 B2:  

ت سطح بالا

عمليات مربوط

  فلاشر 

عق/ كن جلو ك

كن عقب و گرم

 بازدارنده اس

وشن ماندن لا

جاماندن سوئيچ

كنترل فركانس

سقفي تايمردار

شداردهنده با

هشداردهنده

  

 
يابي في و عيب

BSI سطح

عملياشامل 

سطح بالا، ع

  

-راهنما -1

برف پاك -2

شيشه گ -3

سيستم -4

آلارم رو -5

آلارم جا -6

ريموت ك -7

چراغ سق -8

آلارم هش -9

آلارم ه -10

  

  

  

  

  

  

  

معرف



  206پژو 
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  لايزر

 :ير اجزاء

BSI و ايموبيلا

ط آن با ساير

Iهاي  ي سيستم

 B2 و ارتباط

  

 
يابي في و عيب

BSI سطح

معرف



  206پژو 
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و ايموبيلا BSI  لايزر Iهاي  ي سيستم
  

 
يابي في و عيب معرف



  206پژو 

  

ت مربوطـه    

و برابر 

شـده در سـمت

لاشر تقريباً د

شـت انتخـاب  

 يا صداي فلا

توجه به جهت

ك زدن راهنما

7 

  

زمان و يا با ت

  ت كنترل

فعات چشمك

  لايزر

نند بطور همز

رها با ريموت

هاي راهنما، د

BSI و ايموبيلا

 

  

توان راهنما مي

ل بازكردن در

 يكي از لامپه

  

Iهاي  ي سيستم

 :فلاشر -نما

مپهاي راهنما
   فلاشر
  ته راهنما

ير لامپهاي ر

كردن يا عمل
  رم
  شر
  هنما

ورت سوختن
  .د

  

 
يابي في و عيب

كنترل راهن

23XX :لام
كليد: 2300
دست: 0002

در موارد زي
  :عمل كنند

عمل قفل ك -
حالت آلار -
حالت فلاش -
حالت راه -
در صو •

شود مي
 

معرف



  206پژو 
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و ايموبيلا BSI  لايزر Iهاي  ي سيستم
  

 
يابي في و عيب معرف



  206پژو 

  

هـاي   ن تيغه
ف پاك كـن  
ولتاژ تغذيه 

مثلاً يخ زدن(
ثانيه برف 12 

رمان مجدد، و

(ف شده باشد 
 BSI براي

 كرده و تا فر

ك كن متوقف
ك كن چنانچه

كن را قطع ك

9 

  

وتور برف پاك
تور برف پاك
وتور برف پاك

  لايزر

:  

ن باشد و مو
ديدگي موت يب

ژ تغذيه به مو
  .ود

BSI و ايموبيلا

: جلو و عقب

  كن
  كن

  
كن روشن پاك

گيري از آسي
س كند، ولتاژ

شو اعمال نمي

  

Iهاي  ي سيستم

هاي كن ف پاك

ك ور برف پاك
ته برف پاك ك

شور  شيشه
پ  كه كليد برف

براي جلو) ن
 وضعيتي حس
رف پاك كن ا

  

 
يابي في و عيب

كنترل برف
  

  
  

موتو: 5015
دست: 0005
پمپ: 5115

در حالتي كه
برف پاك كن
را در چنين
به موتور بر

  
  
  
 

معرف



  206پژو 
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و ايموبيلا BSI  لايزر Iهاي  ي سيستم
  

 
يابي في و عيب معرف



  

  206پژو 

در . ( كـرد    
ـار بيافتـد،    
شـه عقـب و      
 ايـن مـدت     

كـار خواهنـد
خـودرو از كـ
 كـردن شيش
ـد و اگـر در

دقيقـه ك 12ها 
ردن موتور خ
فرمـان گـرم

مانـ بـاقي مـي

كنه انبي، گرم
يا خاموش كر

ف .خواهـد شـد  
تورخاموش بـ

11 

  

  

هاي جا و آينه
دليل خرابي ي
هم متوقف خ
در حالت موتو

  .د كرد

  لايزر

  :ي جانبي

  )ژ كردن
هاي جانبي نه

شيشه عقب و
مثلاً بد) دينام

هاي جانبي ه 
د BSIحافظه

 عمل خواهند

BSI و ايموبيلا

ها قب و آينه

  قب
  انبيي ج

طلاعات شارژ
شه عقب و آين

كن ش كليد گرم
(ر آلترناتور

ه عقب و آينه
ثانيه و در ح 3

ها كن شود گرم

Iهاي  ي سيستم

كن شيشه عق

كن شيشه عق
هاي كن آينه م

اط(عات دينام 
كن شيش  گرم

شرده شدن ك
اگر). ر روشن

كردن شيشه م
30نبي براي 

ره روشن ش

  

 
يابي في و عيب

ك كنترل گرم
  

 
ك گرم: 8120

64XX :گرم
اطلاع: 1020
كليد: 8110

  
با يك بار فش
حالت موتور
عمليات گرم

هاي جان آينه
موتور دوبار

  

معرف



  206پژو 

  

12 

  

و ايموبيلا BSI  لايزر Iهاي  ي سيستم
  

 
يابي في و عيب معرف



  206پژو 

  

  ل

كليـد حـول    

ارد كـه در   

بلاً توسـط    

ـودرو عمـل      

ـوت كنتـرل    

ـاز و بسـته      

ـت، دوبـاره     

رله دوبل: 130

ل تشـخيص ك

وجـود دا) ص

كليد بايـد قـب(

راي همـان خـو

ـودرو از ريمـ

رو را ديگـر بـ

فتـه شـده اسـ

 (IMMO  

04  كليد

 كه يك مدول

 كد مخصوص

(يد ر بودن كل

  .دهد ت مي

ليدها فقـط بـر

اي دور از خـ ه  

درهـاي خـودر

گف 26صـفحه

OBILISER

  وئيچ اصلي
ل تشخيص ك

كند ت كار مي

با يك(تريكي 

صورت معتبر

جازه استارت

 باشد و اين كل

گـر در فاصـله

و د) ز سـرقت 

وشـي كـه در ص

13 

  

  (R):بيلايزر

CA00 :سو
مدو: 8220

بدين صورت

يك قطعه الكت

در ص. كنند مي

B به سيستم ا

داشته BSIي

شده است كه اگ

ي جلوگيري از

خـودرو بـه رو

  لايزر

ايموب(خودرو

  و جرقه
  

):يموبيلايزر

 سوئيچ هم ي

دل اطلاعات م

BSI، )ه باشد

ريف شده براي

ري طراحي ش

يكي از راههاي(

يموت را در خ

BSI و ايموبيلا

ده استارت خ

رساني سوخت
بازبودن در

اي(ت خودرو

ه و در داخل

 دو با هم تباد

B معرفي شده

ا پنج كليد تعر

ن سيستم طور

(كند  تغيير مي

صورت بايد ري

Iهاي  ي سيستم

ستم بازدارند

E سيستم س
خيص دهنده ب

دارنده استارت

يچ قرار گرفته

رت زدن اين

BSIگ براي 

تواند تا رو مي

ضمناً اين.  كرد

 شود، كد آن ت

 كرد، در اين ص

  .يزي كرد

  

 
يابي في و عيب

كنترل سيس

1320 :CU

تشخ: 6202
  

سيستم بازد

مغزي سوئي

هنگام استار

دستگاه دياگ

هر خود •

خواهند

استفاده

نخواهد

ري برنامه

معرف
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14 

  

و ايموبيلا BSI  لايزر Iهاي  ي سيستم
  

 
يابي في و عيب معرف



  206پژو 

  

موش كردن 

وع بـه آلارم   

وگيري از فرام

دقيقه شـروع 1

باشد براي جلو

0راي حداكثر 

هاي جلو باز ب

بر BSIباتري، 

15 

  

 و يكي از دره

و خالي شدن با

  لايزر

  :ج از خودرو

  )رم

 

  )وچك

يچ بسته باشد

ترك خودرو و

BSI و ايموبيلا

 بعد از خروج

زنگ آلار(زر  ي

ن درهاي جلو

چراغهاي كو(ي 

 باشد و سوئي

وشن هنگام تر

Iهاي  ي سيستم

لامپها ن ماندن

 تايمر براي بي

لاعات باز بودن

لامپهاي جانبي

 كناري روشن

دن لامپهاي ر

  

  

 
يابي في و عيب

آلارم روشن

A :آلارم  

B :10 دقيقه

62XX :اطلا

كليد لا: 0002

  

اگر لامپهاي

خاموش نمود

.كند زدن مي

معرف



  206پژو 
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و ايموبيلا BSI  لايزر Iهاي  ي سيستم
  

 
يابي في و عيب معرف



  206پژو 

  

دقيقه آلارم  

چ در داخـل     

B  10حداكثر

مانـدن سـوئيچ

BSI باز شود،

اطلاعـات جام(

ز درهاي جلو

. (ـودرو اسـت        

17 

  

بماند و يكي از

سـوئيچ در خـ

  لايزر

  :ي

 سوئيچ باقي ب

 جاگذاشـتن س

BS دهد مي.( 

BSI و ايموبيلا

ر جا سوئيچي

  ي آلارم

  ن در

  يد

، داخل مغزي

 جلـوگيري از

SIيص كليد به

Iهاي  ي سيستم

دن سوئيچ در

اي براي دقيقه 

لاعات باز بودن

ل تشخيص كلي

در حالت بسته

ن عمـل بـراي

را مدول تشخي

  

 
يابي في و عيب

آلارم جا ماند

A :آلارم  

B : 10تايمر

62XX :اطلا

مدول: 0002

  

اگر سوئيچ د

زند و ايـن مي

جاسوئيچي ر

معرف



  206پژو 

  

18 

  

و ايموبيلا BSI  لايزر Iهاي  ي سيستم
  

 
يابي في و عيب معرف



  206پژو 

  

  في

تـدريجي بـا     

 شـروع بـه    

لامپ سقف: 30

محـو شـدن ت

دقيقـه 10 از       

  ز بودن در

10  چ اصلي

(ـورت ملايـم    

ن شـده و بعـد

سوئيچ باز: 62

CA0 :سوئيچ

ور لامـپ بصـ

سـقفي روشـن

19 

  

  02

0خيص كليد 

شود كه نو  مي

  :كند مي

شـود، لامـپ س

  لايزر

   تايمر

مدول تشخ: 82

وش و روشن

  .ود

يط زير عمل م

  . باز شوند

سوئيچ بسته ش
  .كند مي

BSI و ايموبيلا

  :دار

:B  ودرو

   220

B طوري خامو

شو  و زياد مي

خيري در شراي

  . شده باشند

ريموت كنترل

 باز باشد و س
)شدن تدريجي
  

Iهاي  ي سيستم

د  سقفي تايمر

سور سرعت خو

 رلت كنت

BSIبه وسيلة 

كم)  تدريجي

به صورت تأخ

بستهمة درها 

درها بوسيلة ر

ر يكي از درها
محو ش( شدن 

  

 
يابي في و عيب

كنترل چراغ

سنس: 1620

ريموت: 6231

  

لامپ سقفي ب

روشن شدن

لامپ سقفي ب

زمانيكه هم -

زماني كه د -

اگر: نكته •
خاموش

 

معرف



  206پژو 
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و ايموبيلا BSI  لايزر Iهاي  ي سيستم
  

 
يابي في و عيب معرف



  206پژو 

  

ودرو را در    

  .كند زدن مي

ه بخواهـد خـو

روع به آلارم ز

باشد و راننـده

دقيقه شر 10 

سوئيچ بسته ب

دتحداكثر به م

21 

  

ه باز بوده و س

ح BSIك كند،

  لايزر

  :ك

  يك

در سمت راننده

نباشد، ترك) ك

BSI و ايموبيلا

كس اتوماتيك

  ي آلارم

   در

ت دندة اتوماتيك

س اتوماتيك د

پارك( (P)حالت

  

Iهاي  ي سيستم

ر دهنده گيربك

اي براي دقيقه 

عات باز بودن

 تعيين موقعيت

روهاي گيربكس

ستة دنده در ح

  

 
يابي في و عيب

آلارم هشدار

A :آلارم  

B : 10تايمر

اطلاع: 6240

اهرم: 1635

  

اگر در خودر

حالتي كه دس

 

معرف
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و ايموبيلا BSI  لايزر Iهاي  ي سيستم
  

 
يابي في و عيب معرف



  206پژو 

توانست بـه  

يابد تـا   ش مي

ن با گيرنده 

ـرل بـا قفـل       

) ي مختلـف  

ت  و اين كد مي

ك عدد افزايش

د كه فاصلة آن

د ريمـوت كنتـر

صـداهاي(ـف   

  :ل مركزي

شد  و بدل مي

طي بين آنها يك

ي استفاده شو

شد، تطبيـق كـد

  :يق كرد

  .موش گردد

  .ند

  .د

  .وند

هـاي مختلـ ـت  

ي سيستم قفل

  .شد

فل مركزي رد

ترل، كد ارتباط

ت كنترل زماني

و برقرار نباش

وش زير تطبيق

خام (7)كوچك 

ئم روشن بمان

اه بسته نمائيد

  .ود

شو معرفي مي

لـف داراي نـت

23 

  

MUX  (براي

عريف شده باش

 
 
 
 
 
 
  

  نترل

وت كنترل و قف

سيلة ريموت كنت

 اگر از ريموت

تباط بين آن دو

به رول مركزي

شود تا چراغ كو

به صورت دائ

چ را باز و آنگا

ثبت شو BSIر

م BSIه براي

لكردهاي مختل

  لايزر

NON MU و

كد كليد تعر  ل ،

ريموت كنتري

ك كد بين ريمو

ل مركزي بوس

شود كه ث مي

اد باشد و ارتب

كنترل را با قفل

ر نگه داشته ش

(7)غ كوچك

و سپس سوئيچ

عمليات بالا در

ها بايد دوباره

BS براي عمل

BSI و ايموبيلا

UX(ت كنترل

ي ريموت كنترل

NO 

شارژ بودن بات

مركزي فقط يك

  .سايي شود

عمل كردن قفل

وش جديد باعث

وي ماشين زيا

 بايد ريموت ك

شار داده، آنقدر

ها كرده تا چراغ

را فشرده و 8)

صبر كنيد تا ع

ه شود، سوئيچ

Iه به وسيله

Iهاي  ي سيستم

ي مجدد ريموت

 قبل از معرفي

ON MUXرل 

  ري
چك نمايانگر ش

ي قبلي قفل مر

 سودجو شناس

ستم با هر بار ع

 نماند واين رو

نصب شده رو

خورد و م مي

را فش (8)ري 

را ره (8)ري 

(8كليد فشاري 

ثانيه ص 3حداقل 

BS تعويض ش

اي ايجاد شده

  

 
يابي في و عيب

روش معرفي

لازم است تا

ريموت كنتر

كليد فشار: 8
چراغ كوچ: 7

در سيستمها

وسيلة افراد

در اين سيست

كد ثابتاين 

قفل مركزي ن

مركزي به هم

كليد فشار -1

كليد فشار -2

دوباره كل -3

دت حبه م -4

SIاگر : نكته

آلارمها: نكته

  .باشد مي

  

معرف



  206پژو 

همچنـين از     

  .ي داريم

كنيد تا قفـل  

زي توسـط        

ـتري شـده و ه

  .ده نمود

يچ باز نگه مي

ه باز و بسته ك

 تـا قفـل مركـز

هـاي بيشـ يـت 

ي ديگر استفاد

  .شد

در حالت سوئي

  

ه را يك مرتبه

هـم بفشـاريد

مكانات و قابلي

ملكرد قسمتهاي

باش يا غيره مي

ثانيه د 10مدت

.نگه مي داريم

در سمت رانند

صله زمـاني از ه

1

24 

  

سيستم داراي ام

براي كنترل عم

، پيشگيري و 

L (10) را به م

LO (10) را نگ

نه قفل روي د

را با فاص 11)

10

  لايزر

سي BSI كه با

توان ب درو مي

 رفاهي، ايمني،

LOCK دكمه

OCKسته دكمه

پس از آن زبا

UNLOCK 1)

9 

BSI و ايموبيلا

واضح است لا

ك قسمت خود

ل عملكردهاي

چ قرار داده و

ز در حالت بس

.يه صبر كنيد

LO (10)  وK

Iهاي  ي سيستم

مام موارد بالا

يافت شده از يك

ملكردها، شامل

  MUXرل 

 مغزي سوئيچ

ثانيه نيز 10ي 

ثاني 10ج كرده 

  .  كند

OCKنيه كليد 

  . نمايد

  

 
يابي في و عيب

با توجه به تم

اطلاعات دري

اين كنترل عم

ريموت كنتر

  

  

  

  

  

كليد را داخل

كليد در مغزي

كليد را خارج

مركزي عمل

ثا 10پس از 

ريموت عمل

  

  

  

  

  

  

  

  

معرف
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  )ر خالي

 

 

 

 

  سترسي

  لايزر

B :  

كانكتور(پين  1

پين 26

  پين 2

پين 16

پين 16

پين 26

وزهاي قابل دس

BSI و ايموبيلا

BS  سطحB2

    12

    

    

    

    

    

فيو    

Iهاي  ي سيستم

SIتورهاي انك

 اي قهوه

   زرد

 خاكستري

   سبز

 مشكي

   آبي

F , E , D   

  

 
يابي في و عيب

شناسايي كا

كانكتور ق:  1

كانكتور ز:  2

كانكتور خ:  3

كانكتور س:  4

كانكتور م:  5

كانكتور آ:  6

, C , B , A

معرف



  206پژو 

 

  (4). ي

 (10) 

خروجي: ها هنده

.خروجي: ها ه

26 

  

صفحة نشان دهن

حه نشان دهنده

  لايزر

(1) 

(2  

 .(3) 

شده در صب

(9  

 شده در صفح

(11)  

  (12). ي

 (8) .جي

BSI و ايموبيلا

  -ين

  (1). سوئيچ

(2 

  

(. خروجي: جلو

(. خروجي: پ

خروجي: ست

مت راست نصب

(9. خروجي: و

مت چپ نصب

.خروجي: جلو

خروجي: ت جلو

 -  

  (1). جي

  (2). روجي

  (3). ي

( 

 (5). وجي

خروج: قي جلو

Iهاي  ي سيستم

پين 2 -كستري

باتري بعد از س

(2). آلترناتور

-پين  16 -بز

كن ج رف پاك

كننده سمت چپ

كننده سمت راس

ر راهنماي سمت

كن جلو ف پاك

ر راهنماي سمت

ي سمت چپ ج

ي سمت راست

پين 16 -شكلي

خروج: شه عقب

خر: هاي جانبي

خروجي:  عقب

(4).  1شماره 

خرو: بازكن در

 بالابرهاي برق

  

 
يابي في و عيب

كانكتور خاك

ولتاژ مثبت ب

(ولتاژ دينام 

 

 

كانكتور سبز

بر -دور آرام

لامپ تكرار ك

لامپ تكرار ك

لامپ نشانگر

برف -دور تند

لامپ نشانگر

لامپ راهنماي

لامپ راهنماي

  

كانكتور مش

گرمكن شيش

ه گرمكن آينه

كن پاك  برف

ش) منفي(بدنه 

محرك قفل با

تغذيه شيشه

معرف



  206پژو 

(3 

(4) 

 (7)). ودرو

(3). ت خودرو

(). اني و جرقه

 از استارت خو

(9) 

.(21)  
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 (1). ودي

رنده از استارت

م سوخت رسا

ستم بازدارنده

(. خروجي: نبي

 (16). ودي

(17 

(19 

(20 

.خروجي): رقه

  لايزر

  (10). ي

(11  

ورو: كن ف پاك

 (2). ورودي

سيستم بازدار(

سيستم(موتور

سيس(وبيلايزر

هاي جانب و آينه

 (11). ودي

(12). ورودي

ورو: كن ف پاك

(7. ورودي: كن

(1 

(9. ورودي: كن

(0. ورودي: بي

رساني و جر ت

BSI و ايموبيلا

خروجي: عقب 

(1. خروجي: ت

(1 

 (16). ي

دسته برف -جلو

و: كن برف پاك

(ل ايموبيلايزر

م ECUات از

ت سريال ايمو

 ( 

 شيشه عقب و

 (10). ودي

ورو: كن پاك  ف

و: كن جلو پاك

دسته برف - لو

ك پاك  سته برف

(18. ورودي: 

ك سته برف پاكن

هاي جانب  آينه

سيستم سوخت

Iهاي  ي سيستم

-ي سمت چپ

ي سمت راست

(12.  2شماره 

خروجي: كن در

  - پين 26 -د

كن ج پاك رف 

دسته ب - عقب

طلاعات سريال

خواندن اطلاعا

 (6). ي

مزمان اطلاعات

(8). ورودي: م

دهنده گرمكن

ورو: مت راست

دسته برف -ب

ف، ثابت برف پ

پاك كن جلو  ف

دس - شور جلو

لامپهاي كناري

دس: شور عقب

شيشه عقب و

ECU  س(موتور

  

 
يابي في و عيب

لامپ راهنماي

لامپ راهنماي

ش) منفي(بدنه 

محرك قفل ك

كانكتور زرد

بر -دور آرام

كن برف پاك

خط انتقال اط

ط سريال خخ

يابي خط عيب

خط انتقال هم

تحريك دينام

لامپ هشدارد

راهنماي سمت

حركت متناوب

كنتاكت توقف

برف -دور تند

ش پمپ شيشه

مثبت براي لا

ش پمپ شيشه

كليد گرمكن ش

Uفرمان رلة 

معرف
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(22) 

 

(). اني و جرقه
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م سوخت رسا

 (6). دي

(7). ورودي

 (21)...).  و

(23). رونيكي

(25 

(26 

  لايزر

سيستم(موتور

 (3). ورودي

ورود: ت راننده

:ت كمك راننده

  (10). ي

(1  

 (18). ودي

راديو(خودرو

سيستمهاي الكتر

(5.  1 شماره

(6.  2 شماره

BSI و ايموبيلا

م ECUات از

 (23). ي

(24) 

 

و: كن عقب اك

(5) 

بودن در سمت

بودن در سمت

 (8) 

ورودي): راننده

 (11.ورودي: 

 (12) 

ورو: توماتيك

 (20). ست

راي ملحقات خ

راي حافظه س

قي الكترونيكي

قي الكترونيكي

Iهاي  ي سيستم

ورودي اطلاعا

ورودي: مت چپ

(. عت خودرو

  - پين 26 -ي

(2). ورودي

ف ثابت برف پا

 (4). چ باز

(. خروجي: شر

چ نشانگر باز ب

چ نشانگر باز ب

.خروجي: جلو

سمت كمك ر(

)سمت راننده(

سمت چپ عقب

موقعيت دنده ا

راس - سمت چپ

وجود ولتاژ بر

وجود ولتاژ بر

مدارهاي منطقي

مدارهاي منطقي

  

 
يابي في و عيب

خط سريال و

راهنماي سمت

اطلاعات سر
 

كانكتور آبي

و: كليد فلاشر

كنتاكت توقف

ولتاژ سوئيچ

لامپهاي فلاش

ميكروسوئيچ

ميكروسوئيچ

لامپ سقفي ج

(كليد قفل در 

(كليد قفل در 

سوئيچ در س

اهرم تعيين م

سوئيچ در س

خط نشانگر و

خط نشانگر و

م) منفي(بدنه 

م) منفي(بدنه 

معرف
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B 

  وم

BSI
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صل دو

يابي

  لايزر

فص

ي عيب

BSI و ايموبيلا

ع

Iهاي  ي سيستم
  

 
يابي في و عيب معرف
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يب زير عمل : نماييد
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درو به ترتي

  لايزر

عيب در خود

BSI و ايموبيلا

نگام بروز ع

Iهاي  ي سيستم

تعميرات هن

  

 
يابي في و عيب

  
كلي ت روند

معرف
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و ايموبيلا BSI  لايزر Iهاي  ي سيستم
  

 
يابي في و عيب

  

معرف
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.داري نماييد  

  .كنيد

  

سوئيچ خودد

د بررسي كن

  .د

32 

  

.را قطع نكنيد

  . جدا نكنيد

 باز بودن س

و ساير موار

ررسي نماييد

  .ه نگردد

  .ده نگردد

  لايزر

  :ت  نماييد

هاي باتري ر

را BSIهاي

B در هنگام

  :ورها

، خوردگي و

  .ماييد

كتورها را بر

  :بايد

16V استفاده

تست استفاد

BSI و ايموبيلا

زير را رعايت

كابله موتور

سوئيچ كابله

SIكتورهاي

مجدد كانكتو

 تغيير شكل،

را بررسي نم

مكانيكي كانك

لكتريكي ب

  .باشد

V بالاتر از

ست از لامپ ت

Iهاي  ي سيستم

كات ايمني ز

م كار كردن

م باز بودن س

 نمودن كانك

صل نمودن مج

ها را از نظر

 كانكتورها ر

صحيح قفل م

 بررسي ال

كاملاً شارژ ب

 منبع ولتاژ

 منظور تست

  

 
يابي في و عيب

موارد و نك

در هنگام -

در هنگام -

از وصل -

  

قبل از وص

كانكتوره -

بندي آب -

عملكرد ص -

  

در هنگام

باطري ك -

هرگز از -

هرگز به -

  

  

  

  

  

  

معرف
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 دهنده هاي   خودرو
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صفحه نشان

26701003(

ي

ت

صاصـي

ي

  لايزر

 عيب يابي ص

3ختصاصي

وان كارهـاي

ـق اشـكالات

P) :كـد اختص

شبيه سازي
  .انجام داد

BSI و ايموبيلا

 عيب يابي

هيزات جهت

PPS) :كد اخ

تگاه مـي تـو

ـنظم بـر طبـ

  ها
 

PWMسـاز

له مي توان ش
 خودرو را ا

  :ج

Iهاي  ي سيستم

ستگاههاي ع

گاهها و تجه

Sه عيب ياب 

 از اين دسـت
  :ام داد

ه حلهـاي مـن
   خودرو

ري پارامتره
 ل كننده ها 

ه شـبيه س

2(  

 از اين وسيل
عات مختلف

تحليل نتايج

  

 
يابي في و عيب

نصب دس

نصب دستگ
  

ـ دستگاه1

با استفاده
زير را انجا
ـ ارائـه راه
موجود در

گيرـ اندازه 
ـ تست عمل

  
  
  
  
  
ـ دستگاه2 

25604003

با استفاده
كاركرد قطع

  
  
  

تجزيه و تح

  

معرف
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دهـد   ص مـي     را تشـخيص
  .كند مك مي

عيبـي BSIه  
ه تعميركار كم

  .شود

:  
در زمانيكـه. 

يافتن ايراد به

شو ه ظاهر مي
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گردد فظه مي

 عيب هسـتند
كند كه براي ي

  :ت
(Fa   

ر روي صفحه

  .مائيد

  لايزر

  كن
)كانات جانبي

تبط وارد حاف
مرتبط با يك
ك د ذخيره مي

رت زير است
ault Readin

بر) نوع شكل
  :ياب  عيب

 را بررسي نم
  .ي نمائيد

BSI و ايموبيلا

  شر
 شيشه گرمك

امك(ز سوئيچ
تغيرهاي مرت
پارامترهاي م
ر حافظه خود

غيرها به صو
(ngخاب كنيد

بسته به ن(ئم
ط با دستگاه

ياب تگاه عيب
ب را بررسي

Iهاي  ي سيستم

  :يرادات
  

ورودي فلاشر
نمايشگر كليد
مدارات بعد از

متغ  روز عيب
مذكور همان پ
 پارامتر را در

  :متغيرها
سي به متغستر
يابي را انتخ ب

ئم و يا غيردائ
نبودن ارتباط
رتباطي دستگ

يا بستگاه عي

  

 
يابي في و عيب

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

وجود اي - 1
ثبت عيب -
ايراد در و -
ايراد در ن -
ايراد در م -
بر هنگام - 2

متغيرهاي م
همزمان دو

نمايش م -3
نحوة دست -
منوي عيب -
خطاي دائ -
برقرار ن - 4
سيمهاي ا -
عملكرد دس -

 

معرف
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:سي نمائيد

  لايزر

وارد زير بررس

 ترونيك

BSI و ايموبيلا

رل نمودن مو

 )باتري( 

  از سوئيچ

ي مدارات الكت

Iهاي  ي سيستم

BS را با كنتر

تاژ مثبت دائم

 تاژ دينام

تاژ مثبت بعد

تاژ مثبت براي

  

 
يابي في و عيب

SIتغذية  -

ولتا •

ولتا •

ولتا •

ولتا •

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  

معرف
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نـد و معرفـيـي كليـدها    

  .عال شود

ا ليـه نشـده  

  .دد

  

تا سيستم فع 

  .شويد

مقداردهي او

  .يد
ستم فعال گرد

 

  .ويد

  :ست

(Access    
. اوليه نمائيد

  .د
(Access co

 

ش) ني و جرقه

  .رد كنيد
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م) ني و جرقه

ي انتخاب كني
د كنيد تا سيس

.كنيدرا وارد
  .رد كنيد

(key Le شو

ليه نشده اس

(codeمائيد،

را مقداردهي

ب انتخاب كنيد
(ode نمائيد،

.كنيد را وارد
  .د كنيد

رسا  سوخت

  .د كنيد
 سوئيچ را وار

  لايزر

سوخت رسان

يابي ستگاه عيب
(Acc را وارد
(Acc جديد ر

ي شوند را وار
earning Cyc

مقداردهي اول

يچ را وارد نما
ر) و جرقه ني

  :ت

ياب ستگاه عيب
وئيچ را وارد

(Acc جديد ر
ي شوند، وارد

سيستم(وتور

  :ها

ي شوند، وارد
(Acc همراه
  .شويد

BSI و ايموبيلا

  :ي اوليه

سيستم س(ر 

 در داخل دس
cess code) 

 cess code)

ه بايد معرفي
(cle سوئيچ

ني و جرقه م

 همراه سوئيچ
رسا  سوخت

يه نشده ا ست

 در داخل دس
 همراه با سو

 cess code)

كه بايد معرفي
مو ECUزي

ها في سوئيچ

كه بايد معرفي
 cess code)

ها شو  سوئيچ

Iهاي  ي سيستم

ب و مقداردهي

ECU موتور

:(  

را BSIليات 
سي محرمانه
سي محرمانه
ئيچهاي را كه
حلة شناسائي

سوخت رسان

سي محرمانه
سيستم(وتور 

داردهي اوليه

را BSIليات 
سي محرمانه
سي محرمانه

هايي را ك ئيچ
ريز حلة برنامه

ريزي و معرف

هايي را ك ئيچ
سي محرمانه
حله شناسائي

  

 
يابي في و عيب

روند نصب

1- BSI  وU

)ها سوئيچ(

منوي عمل -
كد دسترس -
كد دسترس -
تعداد سو -
وارد مرح -
  
2- ECU س

كد دسترس -
- ECU مو
  
3- BSI مقد

منوي عمل -
كد دسترس -
كد دسترس -
تعداد سو -
وارد مرح -
  
ر برنامه -4

تعداد سو -
كد دسترس -
وارد مرح -
  

معرف
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و يا )  ساني و جرقه

  .د

رس تم سوخت

مراجعه نمائيد

سيست(موتور 

بي مربوطه م
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B  ياECU م
 

 )لايزر

يا جزوات عيب

  لايزر

SIن تعويض

.پذيرد جام مي

 يك

 )لا

  :نمايد ي

ايموبيلا(درو
 ها

 )لا
ملكردها به ج

BSI و ايموبيلا

وليه، در زمان
ها انج سوئيچ

Configu 

  :د از
 ودن دربها

 خودرو

بكس اتوماتي

فركانس بالا(

 را كنترل مي
 جلو و عقب

استارت خود
ز بودن دربه

فركانس بالا(
بوط به اين عم

Iهاي  ي سيستم

 مقداردهي او
ل شناسائي س

uration: ي 

 BSI عبارتند
خطار باز بو
ت سرعت خ

گيرب) ايمني( 
 كزي

(از راه دور 

  :ت

دهاي زيرين
هاي ج كن اك

 كزي

م بازدارنده ا
چراغ بازندي 

(از راه دور 
ع ايرادات مرب

  

 
يابي في و عيب

روند :تذكر
اجراي سيكل

  
پيكربند - 5

عملكردهاي
اخ لامپ •
اطلاعات •
اخطار •
قفل مر •
كنترل ا •
  
ملاحظات - 6

BSI عملكرد
پا  برف •
قفل مر •
سيستم •
بن زمان •
كنترل ا •

بمنظور رفع

معرف
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ري گي ـ دازه    ين هنگـام انـد همچنـي. شـوند  
  .كنيد

گيـري ش ازه
ومت كل، كم ك

  .ي كنيد

 .د

 .ست

 .رد

ص به هم 

 .رند
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نكتورهـا انـد
ري را از مقاو

گيري را اندازه

 .رد

تصالي ندارد
طور ناقص

  متصل است

اتصالي ندار
 بطور ناقص

م اتصالي دار

  لايزر

  

جـدابودن كان
گير گاه اندازه

R1مقاومت

 .ندارد

سيم قطعي دار

  ):بدنه(ي

سيم به بدنه ات
سيم بط: 1 ≥

  .ارد
كامل به بدنه

  : سيم

ها به هم ا سيم
ها سيم: 1 ≥

ر كامل به هم

BSI و ايموبيلا

: روكش آنها

 در شرايط ج
سيمهاي دستگ

م :عي در مدار
سيم قطعي ن

  ≥ R1  :س

صالي به منفي
  .ري كنيد

  ≥ R2  :س
 1 ≤ R2≤Ω

اتصالي د) ي
سيم بطور ك

صالي بين دو
  :ري كنيد

  ≥ R3  :س
 1 ≤ R3≤Ω

سيمها بطور

Iهاي  ي سيستم

مت سيمها و

مقاومتها بايد
تماً مقاومت س

ص وجود قطع

 1 ≤ R1  :س
Ω 199.9 K

ص وجود اتص
R گير را اندازه
Ω 199.9 K

Ω 199.9 K

ولتاژ منفي( 
 1 ≤ R2  :س

وجود اتص ص
R گير را اندازه
Ω 199.9 K

Ω 199.9 K

 .ي دارند

 1 ≤ R3  :س

  

 
يابي في و عيب

كنترل سلام

كليه م :تذكر
مقاومت، حت

  
  
تشخيص -1

Ωاگر  •

Ωاگر   •

  
  
  
تشخيص -2

R2مقاومت 

Ωاگر   •

Ωاگر    •

به بدنه
Ωاگر  •

  
  
  
تشخيص -3

R3مقاومت 

Ωاگر   •

Ωاگر    •

اتصالي
Ωاگر  •

معرف
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داشته باشندد را روشن  : كنيد اتصالي د) ي

. 
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باتري(ژ مثبت

.تصالي ندارد
 .تصال دارد

  لايزر

  ):باتري(ت

ارد به ولتاژ

ات) باتري(بت
ات) باتري(بت

BSI و ايموبيلا

صالي به مثبت

  :د
دا كه احتمال
 .گيري نمائيد

م به ولتاژ مثب
م به ولتاژ مثب

Iهاي  ي سيستم

ص وجود اتص

لي را باز كنيد
سمتهايي را ك

U گ را اندازه
U1 =   :سيم
0V≠ سيم:  

  

 
يابي في و عيب

تشخيص -4

سوئيچ اصل
كليد قس •

1ولتاژ 

0Vاگر  •

U1اگر  •

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  

معرف
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و ترمين 16V   25نال 

  انكتور

V NRكانكتور

كا  , 21 , 23

ML1 

  يهاي لازم

F  
كا 4 ترمينال 

4ترمينالهاي 

2VG  

1 , CH04 , A

40 

  

بررسي

F27 , F9 , F

بودن) بدنه(

تر 12Vولتاژ
GRكانكتور 

690  
AH27 , BH

  لايزر

  :م

 .رل كنيد
F4 , MF9 , 

چ بسته، منفي
26  

چ باز، وجود و
1 , 2 نالهاي

0سيم شماره

H09 , BH08
MC 

  

BSI و ايموبيلا

BS :  

قادر به انجام
 .باشد مي

 .باشد  ا نمي

د زير را كنتر
MF8زهاي

 حالت سوئيچ
6V BEكتور

 حالت سوئيچ
26V و ترمين

صال و عايق س
8يق سيمهاي

C20A , MP

Iهاي  ي سيستم

SIتاژ تغذيه 

 
ق PPSب ياب 

ها نم مل كننده
ري پارامترها

  يت
  چ

  سته

موارد
فيوز -
در -
كانك -
در -

V BE

اتص -
عايق -

PBSI

  

 
يابي في و عيب

ايراد در ولت
 :يابي عيب

عيبدستگاه 
تست عم •
گير اندازه •

 
 

وضعيت
سوئيچ

سوئيچ بس

  
  
 

معرف
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9VGRكتور   9 (2300)

  ئيچ،
  .س نمائيد

  يهاي لازم

كانك 2در پاية 
 و بستن سو

26V را بررس
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بررسي

232 , 2  
د 12Vولتاژ

ن كليد فلاشر
VBEنكتور

  لايزر

  :نجام

 .رل كنيد
 MF8  

 230سيمهاي

چ باز، وجود و
BS و فشردن

كا 2در پاية 

BSI و ايموبيلا

  :ر

 )باتري(ت 

PP قادر به ان
  .باشد مي

 .باشد ا مي

كنترد زير را
F8 , 8زهاي

صال و عايق س
 حالت سوئيچ

SIصل نمودن

12Vد ولتاژ

Iهاي  ي سيستم

كليد فلاشر
  :تمالي

كوتاه به مثبت
PSعيب ياب   

ها نم مل كننده
ري پارامترها

  يت
  چ

  باز

موارد
فيوز -
اتص -
در -

با وص
وجود

  

 
يابي في و عيب

ايراد در ك
عيبهاي احت

اتصال ك •
دستگاه     
تست عم •
گير اندازه •
  

وضعيت
سوئيچ

سوئيچ ب

  

معرف
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  ئيچ بسته
 روشـن و   

  ن 

   بودن 

2  
و سوئ BSIن 
B موتـور و ،

ه و جدا  بودن

 بسته و جدا
  قب

26VJMتور 

ت وصل بودن
BSIت وصـل

 سوئيچ بسته

حالت سوئيچ
شه گرمكن عق

  هاي لازم

كانكتو 20پاية
26V در حالت
در حالـت 26

در حالت 10

10VNR در ح
دن كليد شيش
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بررسيه

در پ 12Vاژ
VJNكانكتور

6VJNنكتور

0VNRنكتور

A  كانكتتورR

و روشن بود

  لايزر

: گرم كن

:  

 .نيد
ته، وجود ولتا

ك 9ت در پاية
كـان 9ر پايـة

  مكن عقب
كان A3  پاية
 (8025)ولر

A4ت در پاية

 (8025)ولر

817  

BSI و ايموبيلا

ليد شيشه

(  
قادر به انجام

  .باشد 
  .باشد  مي

 را كنترل كن
 سوئيچ بسته
لتاژ صفر ولت

در 12Vلتـاژ
دن شيشه گرم

در 12Vلتاژ
ي سيستم كو
لتاژ صفر ولت
ي سيستم كو

816 ,هاي  يم

Iهاي  ي سيستم

كلنمايشگر 
  :حتمالي
)منفي(ه بدنه 
ق PPSب ياب 
ها مي ل كننده

ي پارامترها

 

 

موارد زير
در حالت -
وجود ول -
وجود ول -

روشن بود
وجود ول -

كانكتورهاي
وجود ول -

كانكتورهاي
عايق سي -

  

 
يابي في و عيب

ايراد درنم
هاي اح عيب

اتصالي به *
عيبدستگاه 

تست عمل *
گيري اندازه *
  
  

 وضعيت
  سوئيچ

سوئيچ باز

  

معرف
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  )BSIط به 

  يهاي لازم

  :ل كنيد
26VB )مربوط
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بررسي

 زير را كنترل
BEكانكتور 

AH27 , A  

  لايزر

  :م

چ باز، موارد
4در پاية  12

AAهاي   سيم

BSI و ايموبيلا

  :سوئيچ

  )ي
قادر به انجام 

  .باشد نمي
.باشد ها نمي

ضيعت سوئيچ
2Vجود ولتاژ

لامت عايق و
 F27ز 

Iهاي  ي سيستم

ر بعد از س
  :حتمالي

منفي( به بدنه 
PPSب ياب 

ها ن عمل كننده
گيري پارامتره

  يت
  چ

  باز

در وض
وجو -
سلا -
فيوز -

  

 
يابي في و عيب

ايراد مدار
هاي اح عيب
اتصالي •
عيبدستگاه  
تست ع •
گ اندازه •

  
 

وضعيت
سوئيچ

سوئيچ ب

  

معرف



  206پژو 

  :ن كنيد

  )BSI به 

(812  
رو را روشن

  

  
  

 
LM0 

  يهاي لازم

F2 )مربوط
  :د
1VNR (20ر

و موتور خود
(8120) 1V

16V  

(BSI) 26V

(BSI) 26V

(BSI)   
MC20 , M 

01 , BH09
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بررسي

, F9 , MF1

 را جدا  نمائيد
كانكتور 1ية

 جدا نموده و
VNRكانكتور

VNRنكتور

VBEكانكتور

VBEكانكتور

2VGRكتور

MC21هاي  نه

, ML1 , M 

  لايزر

 
:  

 .شد

 .رل كنيد
13 , MF8 , 

گرمكن عقب
فر ولت در پاي
رمكن عقب را

ك 1در پاية 12
كا 1در پاية 

  :بسته
ك 25 در پاية
ك 23 در پاية

در پاية كانك
ي اتصال بدن
8120 , 811

BSI و ايموبيلا

:كن عقب م
قادر به انجام

  .باشد  نمي
باش ترها نمي

د زير را كنتر
MF1زهاي

كتور شيشه گ
جود ولتاژ صف
ور شيشه گر

2Vجود ولتاژ

12Vد ولتاژ

الت سوئيچ ب
د اتصال بدنه

12Vد ولتاژ

12Vد ولتاژ

ضعيت و تميزي
1يق سيمهاي

Iهاي  ي سيستم

شيشه گرم
ق PPSب ياب 
ها ن كننده عمل

گيري پارامت

  يت
  چ

  باز

موارد
فيوز -
كانك -
وجو -

كانكتو
وجو -

ودوج
در حا
وجود
وجود
وجود

وض -
عايق -

  

 
يابي في و عيب

ايراد در ش
عيبدستگاه 

تست ع •
اندازه گ •

  
 

وضعيت
سوئيچ

سوئيچ ب

  

معرف
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16 

  :يد

, 2347 , 2 

6VVEكتور 

ها را وصل كني

2344 , 234
M 

كانك 12و  11
 16VNR 

  :كنيد
1 

(234 

(23  

(234  
(23  

بقية راهنماهب، 

42 , 2341 , 2
MC20A , M

  هاي لازم

(B  

1 , 10 , 4 , 3

كانكتور 11و
ورت را جدا ك

8VBAكتور

26VJN  

45 , 2340) 

25 , 2320)

45 , 2340) 

325 , 2320)
پ و راست عقب

(2635)  
(2630)  

(2635  
(2630  

2337 , 233
M004A , M

45 

  

بررسيه

BSI)  F9 , F

  :شن كنيد
2 , 3هاي  ايه

و 10هاي  ايه
ر روي داشبو

كانك 11 پاية
  :را باز كنيد

Nكانكتور  2و

  :جلو و عقب
2VMRتور

2VGR تور

 : را باز كنيد
2VMRتور

2VGR (تور
هنماي سمت چپ

6VNR تور

6VNR تور

  :را باز كنيد
6VNR (5ر

6VNR (0ر

34 , 2332 , 2
MLBSI , M

  لايزر

  :م

 .نيد
F4 , (BH28

لاشر را روش
در پا 0Vو  1
در پا 0Vو  1

تور فلاشر بر
در) بدنه(ت 
، سوئيچ ر فوق
و 1هاي   پايه

 راهنماهاي ج
كانكت 2ر پاية
كانكت 2ر پاية

فوق، سوئيچ
كانكت 1 پاية
كانكت 1 پاية

 از لامپهاي راهن
كانكت 3ر پاية
كانكت 4ر پاية

فوق سوئيچ ر
كانكتور 6اية
كانكتور 1اية

2331 , 234
MC10 , MC

BSI و ايموبيلا

  :شر
قادر به انجام

  .باشد ي
 .باشد ها نمي

 را كنترل كن
F9 , F8  (ي 

باز كرده و فلا
12Vغير بين

12Vغير بين

بسته و كانكت
لتاژ صفر ولت
ر درشرايط ف

در 12Vلتاژ
سوئيچ و قطع

در) منفي(نه
در) منفي(نه

ر در شرايط ف
در 12Vلتاژ
در 12Vلتاژ

سته و به غير
صال بدنه در
صال بدنه در
ر درشرايط ف

در پا 12Vژ 
در پا 12Vژ 
233 , 4: هاي

11 , MC21

  

Iهاي  ي سيستم

مدارات فلاش
ق PPSب ياب 

ها نمي كننده مل
يري پارامتره

 

موارد زير
فيوزهاي -

سوئيچ را ب
ولتاژ متغ -
ولتاژ متغ -

سوئيچ را ب
وجود ول -

بدون تغيير
وجود ول -

با بستن س
وجود بد -
وجود بد -

بدون تغيير
وجود ول -
وجود ول -

سوئيچ را بس
وجود اتص -
وجود اتص -

بدون تغيير
وجود ولتاژ
وجود ولتاژ
عايق سيمه
1 , MC20

  

 
يابي في و عيب

ايراد در م
عيبدستگاه 

تست عم •
اندازه گي •
  

  وضعيت
  سوئيچ

 سوئيچ باز

  
 

معرف
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و ايموبيلا BSI  لايزر Iهاي  ي سيستم
  

 
يابي في و عيب معرف
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MC20 

26VBE 

(  
 

(B 

0A , M300

Eكانكتور   7

  نده بسته

  :ك

  يهاي لازم

 :نيد
BSI) 26VB

 :روشن كنيد
BSI) 26VJN

LM0  

1 , M3000

6 ,هاي   پايه

در سمت رانن
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غهاي كوچك

بررسي

 را كنترل كن
BEكانكتور  2

ي كوچك را ر
Nكانكتور  1

05B , VV, V

 
 , 3062 , 30

≤Ω20 بين
وئيچ بسته و د

693 , 6 

  لايزر

بودن چراغ
  :م

و موارد زير
25فر در پاية

ه و چراغهاي
18در پاية  12

VV1 , ML1

: را قفل كنيد
052سيمهاي

Ω  25≤ R 0

 وضعيت سو
:  

692سيمهاي

BSI و ايموبيلا

ر روشن ب
قادر به انجام

  .باشد مي
 .باشد ا نمي

يچ را بسته و
جود ولتاژ صف
يچ را باز كرد

2Vجود ولتاژ

1يق سيمهاي

 اينكه درها
يق و اتصال س
≥جود مقاومت

در) زمين(ه 
 را قفل كنيد

يق و اتصال س

 

Iهاي  ي سيستم

آلارم اخطا
ق PPSب ياب 

ها نم مل كننده
پارامترها ري

  يت
  چ

  باز

سوئي
وجو -

سوئيچ
وجو -
عايق -

بدون
عايق -
وجو -

و بدنه
دربها

عايق -

  

 
يابي في و عيب

ايراد در آ
عيبدستگاه 

تست عم •
گير اندازه •

  
  

وضعيت
سوئيچ

سوئيچ ب

 

 

معرف
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و ايموبيلا BSI  لايزر Iهاي  ي سيستم
  

 
يابي في و عيب

  
  
  
  
  
  
  
 

معرف
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  )رو

  زر

ت خود

  :وم

وبيلايز

ستارت
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صل سو

ي ايمو

نده اس

  لايزر

فص

يابي ب

بازدارن

BSI و ايموبيلا

عيب

ستم ب

Iهاي  ي سيستم

سيس(

  

 
يابي في و عيب معرف
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  :د

: (  

يب انجام دهيد

)رت خودرو

حل زير به ترتي

  .اند ه

50 

  

ارنده استار

وبيلايزر، مراح

ضيح داده شد

  لايزر

سيستم بازد

ي سيستم ايمو

حات بعدي توض

BSI و ايموبيلا

س(وبيلايزر

تعميرات برروي

 فوق، در صفح

Iهاي  ي سيستم

ي تعمير ايمو

جام هر گونه تع

 يك از مراحل

  

 
يابي في و عيب

فرآيند كلي

به منظور انج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هر
 

معرف



  206پژو 

سيســتم (ر 
  .ند

  ياب ب

   -يد

»  محرمانـه   

  .يد

   ECU ــور موت
مجدد نياز دار

  .ده نمود

  مير

دستگاه عيب -

  ياب عيب

جدي) 1320 -

كـد دسترسـي

  .د

  .صالات

 استفاده نكنيد

ــد ونيكــي مانن
(initialize) م

استفاد PPSب 

 لازم براي تعم

- ديگر خودرو
 (PPS) 

دستگاه ع -رو

يساني و جرقه

ك«دن صـحيح    

گردد حافظه مي

  .ره
داشتن اتص  نگه

ولت 16تر از

ســتمهاي الكترو
(داردهي اوليه 

.(  
ياب ستگاه عيب

زم و قطعاتوا

تمام كليدهاي
، BSIتباط با 

 كليدهاي خودر

يس يستم سوخت
(PPS) 

  ليد جديد
س از وارد كـرد

  .باشد يد مي
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خطا در داخل ح
  . نكنيد

  .يد
  .متصل نكنيد

  : كنيد
خوردگي و غير
 جهت محكم ن

  :و

با ولتاژ بيشت

ضــي از سيسـ
و غيره، به مقد

  :يد

)1320 -جرقه
كور، بايد از دس

لو

 نو به اضافه ت
ت برقراري ارت

B تمام -جديد
(PP 
ECسي(موتور

(ياب  تگاه عيب

ل تشخيص كل
ليات فوق پـس

رت همراه كليد

  لايزر

شدن كدهاي خط
 باتري را جدا

BS را جدا نكني
BS را به آن م

زير را كنترل
خ -شدگي  كج

وي كانكتورها
بر روي خودر

  .ه كنيد
ب...) باتريها و

.  
ــاتري، بعض ي ب
مهاي حفاظتي و

ه را انجام دهي
  . يك كليد

رساني و ج خت
يه سيستم مذك

 ت لازم
  تعمير
ترسي
  مانه

كليد
جهت

ترسي
  مانه

BSI
PS)

ترسي
  مانه

CU

دست
مدول 

درو، تمام عمل
 . پذير هستند

 شده روي كا

BSI و ايموبيلا

B ش باعث پاك
وتور سيمهاي

SIيچ اتصالات

SIيچ اتصالات

تورها، موارد ز
ورها از لحاظ
مكانيكي بر رو
ات الكتريكي ب
 شده استفاده

ب -مثلاً شارژ(
ستفاده نكنيد
كــردن كابلهــاي

سيستمه) 1320
  :لايزر
اردهي اوليهمقد

زودن يا حذف

سيستم سوخ(ر 
 مقداردهي اولي

اطلاعات
براي ت
كد دست
محرم
كد دست
محرم

(1 
كد دست
محرم

 يد

 از سرقت خو
(PPS) امكان

مان كد نوشته

Iهاي  ي سيستم

  :ت ايمني
BSIشدن تغذية 

مو وشن بودن
ز بودن سوئيچ
ز بودن سوئيچ
ل مجدد كانكت
ت اتصال كانكتو

قفل مت عملكرد 
 تستها وتعمير
ي كاملاً شارژ
(زمنابع ولتاژ 
اسز لامپ تست 
صــورت جــا ك

0 -ني و جرقه

ي اوليه ايموبيلا
ير بايد عمل م
ن، تعويض، افز

 BSI .  
 ECU موتور

ست كه براي

  قطعة خراب

  كليد

BSI 

(320موتور  

ل تشخيص كليد
ظور جلوگيري

(ياب  گاه عيب 

هم: ي محرمانه

  

 
يابي في و عيب

رعايت نكا
قطع ش: تذكر

هنگام رو •
هنگام با •
هنگام با •

قبل از اتصال
وضعيت •
وضعيت •

هنگام انجام
از باتري •
هرگز از •
هرگز از •

ــذكر در ص :ت
رسان سوخت

مقداردهي -1
در شرايط ز

گم شدن •
تعويض •
تعويض •

لازم به ذكراس
  

قط

ECU

مدول
به منظ :تذكر

بوسيله دستگ
سيكد دستر

معرف
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دهنده هاي ن  ي خودرو

(  
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صفحه نشان

26701003(

ي

ت

صاصـي

ي

  لايزر

 

ت عيب يابي ص

ختصاصي

وان كارهـاي

ـق اشـكالات

P) :كـد اختص

شبيه سازي
  .انجام داد

BSI و ايموبيلا

: عيب يابي

جهتجهيزات

 PPS) :كد اخ

تگاه مـي تـو

ـنظم بـر طبـ

  ها
 

PWMسـاز

له مي توان ش
 خودرو را ا

Iهاي  ي سيستم

ستگاههاي ع

تگاهها و تج

Sه عيب ياب 

 از اين دسـت
  :ام داد

ه حلهـاي مـن
   خودرو

ري پارامتره
 ل كننده ها 

ه شـبيه س

2(  

 از اين وسيل
عات مختلف

  :طاها

  

 
يابي في و عيب

نصب دس

نصب دست

  

ـ دستگاه1

با استفاده
زير را انجا

ارائـه راهـ 
موجود در
ـ اندازه گير
ـ تست عمل

  
  
  
  
  
ـ دستگاه2 

25604003

با استفاده
كاركرد قطع

  
  
  
  

خواندن خط

معرف
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يابي في و عيب

  

  
 

معرف
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يري مقاومت، ححتماً  گير هنگام اندازه

 

 .د

همچنين ه. وند

) ولتاژ منفي(

 اتصالي دارند
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گيري شو ندازه
  .ل كم كنيد

 .ي ندارد

ناقص به بدنه

 .صل است

 .ي ندارد

ر ناقص به هم
 .الي دارند

  لايزر

ن كانكتورها ان
 از مقاومت كل

 .د

 .طعي دارد

  ):بدنه(ي

ه بدنه اتصالي
سيم بطور ن: 1

 به بدنه  متص

  : سيم

ا به هم اتصالي
ها بطور سيم: 1

مل به هم اتصا

BSI و ايموبيلا

  :ش آنها

رائط جدا بودن
گيري را ندازه

 :عي در مدار
  :ي كنيد

يم قطعي ندارد
≥ R1  :سيم قط

صالي به منفي
  .ري كنيد

≥ R2  :سيم به
≤ R2≤Ω 1

يم بطور كامل

صالي بين دو
  :ري كنيد

≥ R3  :ها سيم
≤ R3≤Ω 1

يمها بطور كام

Iهاي  ي سيستم

مها و روكش
قاومتها در شر
مهاي دستگاه ا

ص وجود قطع
گيري را اندازه 
 1 ≤ R1  :سي
  199.9 K ≥

ص وجود اتص
R گير را اندازه
  199.9 K ≥
Ω  199.9 K Ω

  . دارد
 1 ≤ R2  :سي

ص وجود اتص
R گير را اندازه
  199.9 K ≥
Ω  199.9 K Ω

 1 ≤ R3  :سي

  

 
يابي في و عيب

كنترل سيم
كلية مق :تذكر

مقاومت سيم
  
  
تشخيص - 1

R1مقاومت 

Ωاگر  •

Ωاگر   •

  
  
  
تشخيص -2

R2مقاومت 

Ωاگر   •

Ωاگر    •

اتصالي
Ωاگر  •

  
  
  
تشخيص -3

R3مقاومت 

Ωاگر   •

Ωاگر    •

Ωاگر  •

معرف
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داشته باشندد را روشن  : كنيد اتصالي د) ي

. 
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باتري(ژ مثبت

.تصالي ندارد
 .تصال دارد

  لايزر

  ):باتري(ت

ارد به ولتاژ

ات) باتري(بت
ات) باتري(بت

BSI و ايموبيلا

صالي به مثبت

  :د
كه احتمال دا
 .گيري نمائيد

م به ولتاژ مثب
م به ولتاژ مثب

Iهاي  ي سيستم

ص وجود اتص

لي را باز كنيد
سمتهايي را ك

U گ را اندازه
U1 =   :سيم
0V≠ سيم:  

  

 
يابي في و عيب

تشخيص -4

سوئيچ اصل
كليد قس •

1ولتاژ 

0Vاگر  •

U1اگر  •

  
 
  
  
 

معرف



  206پژو 

ه يك عمـل  
رل يونيـت     

حافظه پـاك  

ت مربوطـه    

كند كه ص مي
يـا خـود كنتـر

  :د

خودكار از ح

ـه فلوچـارت

خودكار مشخص
 اتصالات و ي

جود آيند بو

13(  
نشود، بطور خ

بـ)  و جرقـه

ياب خو م عيب
خرابي قطعه،

ح موارد زير

1(  
320 -و جرقه

دداً مشاهده ن

رسـاني خت
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سيستم. شوند
ند ناشي از خ

كرد ناصحيح

320 – جرقه

رساني و وخت
 سوئيچ، مجد

  .كنيد

  .شود ي
سيستم سوخ

  لايزر

ش شناسايي مي
توان ن ايراد مي

د در اثر عملك
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معرف



  206پژو 

 قفـل شـده      

 جـدابودن،  

ـارج شـده     

د، مراحل 

رو دوباره 

 

زر از حالـت

ت در صـور 

مـوبيلايزر خـ

و نصب شود

ي همان خودر

ـد ايمـوبيلايز

را ) 1320 – 

 

  . كنيد

ه توسـط ايم

ر روي خودر

ودرو بر روي

  ):رقه

، بايـ)و جرقـه 

–ني و جرقـه   

 . را باز كنيد

  .باشد ي

  .جدا كنيد
خودش خارج

حالت قفل شد

جديد بر) جرقه

قبلي خو) جرقه

69 

  

رساني و جر

رساني و خت

رسـان سـوخت
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